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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

* Valvulas accionadas neumaticamente, con muelle de cierre fuerte para garantizar una operacion fiable.

* Disefio compacto con solenoide integral, escape rapido e interruptores de posicion que protegen los componentes, simplifican las
tuberias y minimizan los requisitos de espacio.

e Valvulas de cierre y de venteo homologadas por Factory Mutual (FM), la CE, CSA (asociacién canadiense de estandares),
IECEXx, INMETRO y KTL (KC identificacion).

* Homologadas para ubicaciones peligrosas: Construcciones de seguridad intrinseca y no inflamables estan a disposicion.
* Una evaluacion completa segun IEC 61508 como SIL 3 es posible.

e Indicador grande de posicion visual de apertura/cierre de 360 grados montado en la parte superior y configurable con combinaciones
de color rojo/verde o amarillo/negro.

¢ Conjuntos de cuerpo de valvula de hierro fundido, de acero al carbono coqueficado a acero al carbono para servicio de baja
temperatura con opciones internas del trim para emplear gases generales o gases corrosivos; compatibilidad de oxigeno,
conformidad NACE y resistencia al fuego de acuerdo a APl 6FA.

* Latemperatura de ambiente puede variar entre -58°F (-50°C) y 140°F (60°C); la temperatura del gas varia entre -58°F (-50°C) y
212°F (100°C).

* Conjuntos de accionadores son reemplazables en el campo y estan disponibles para 120VAC y 50/60 Hz, para 240VAC y 50/60
Hz y para 24VDC (opcién de baja potencia), clasificados para NEMA 4, NEMA 4X e IP65.

* Eldisefo unico de la cubierta elimina el ajuste de la empaquetadura, reduciendo el mantenimiento y minimizando el arrastre al
cerrar la cubierta.

* Valvulas de la Serie 8000 cumplen con la norma 70-2 para clase VI fuga en el asiento para valvulas de control del Fluid Control
Institute (FCI).

» Existe la opcion de utilizar solenoides proporcionados por el cliente y montados exteriormente. Si se usan las valvulas en ubicaciones
peligrosas, el componente debe ser clasificado para la clase y divisidon que corresponda a tales lugares.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

Las valvulas de gas MAXON de la serie 8000 combinan un
disefio Unico que ahorra espacio con una empaquetadura de
cubierta libre de mantenimiento y un accionador para
instalacion facil y operacion silenciosa y sin problemas.

El potente muelle de cierre y la rapida evacuacion de la
valvula permiten el cierre total en menos de un segundo y un
funcionamiento fiable durante mucho tiempo.

El disefio compacto de las valvulas de la serie 8000
facilita el disefio de las tuberias y minimiza los
requerimientos de espacio.

El accionador reemplazables en el campo facilita el
mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad. El
accionador también puede ser girado alrededor del cuerpo
de la valvula en incrementos de 90° para ajustarlo a los
requerimientos especificos de su aplicacion.

El disefio tnico de la cubierta elimina el ajuste de la
empaquetadura, reduciendo el mantenimiento y minimizando
el arrastre al cerrar la cubierta.

El indicador grande de posicion abierta/cerrada,
montado en la parte superior es visible desde todos los
angulos visuales para controlar la posicion de la valvula de
manera facil. El disefio capaz de SIL 3 (nivel 3 de integridad
de la seguridad) proporciona un disefo facil para sistemas
instrumentados para la seguridad en los procesos IEC 61508
y 61511. Las homologaciones FM, CSA y CE para el uso
como valvula de cierre de combustible facilitan la integracion
con certificaciones de aceptacion mundial.

MAXON ofrece la tecnologia de prueba de carrera parcial
PSCHECK de MAXON, disefiada especialmente para las
valvulas de la serie 8000, para minimizar la probabilidad de
fallas bajo demanda mediante la prueba de la funcién
valvular sin el cierre de la linea. La combinacién de las
valvulas de la serie 8000 con capacidad para SIL 3y el
PSCheck de Maxon ayudara a garantizar el funcionamiento
seguro y confiable de su proceso.

32M-05003S Honeywell 3



VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

TIPOS DE CUERPO DE VALVULAS

Valvulas de cierre normalmente cerradas utilizan aire comprimido para abrir rdpidamente. La eliminacién
de la senal eléctrica que permite la liberacion de aire de control a través del solenoide y la valvula de escape
rapido y permite que el muelle de cierre potente incorporado en la valvula de la serie 8000 cierre la valvula
en menos de un segundo. Un juego de ajuste opcional para el control de la velocidad esta disponible para un
ajuste mas lento del proceso de abrir.

Series 8011, 8012 y 8013

requieren aire comprimido de 2,8 a 6,9 bar

Series 8111, 8112y 8113

requieren aire comprimido de 4,5 a 6,9 bar

Valvulas de venteo normalmente abiertas utilizan aire comprimido para cerrar rdpidamente. La
eliminacién de la sefal eléctrica permite la liberacion de aire de control a través del solenoide y la valvula de
escape rapido y permite que la valvula de la serie 8000 se abra en menos de un segundo. Un juego de
ajuste opcional para el control de la velocidad esta disponible para un ajuste mas lento del proceso de
cerrado.

Series 8021, 8022 y 8023

requieren aire comprimido de 3,1 a 6,9 bar

Series 8121, 8122 y 8123

requieren aire comprimido de 4,8 a 6,9 bar

MATERIAL DEL CUERPO DE LA VALVULA Y SELECCION TRIM

Conjuntos de cuerpo de valvula de hierro fundido, acero al carbono y acero inoxidable presentan asientos de metal a metal lo cual
cumple con el estandar FCI 70-2 para valvulas de control para clase VI fuga en el asiento. Varias opciones de trim estan a disposicion
segun el gas combustible utilizado en su aplicacion. Opciones de trim de resistencia industrial estan disponibles con un asiento y un
disco de acero inoxidable y una pieza impulsada de poliéterétercetona (PEEK) para combustibles corrosivos que pueden contener
trazas de H,S y/o CO,. Todos estos materiales para el trim de la valvula deben cumplir con los requerimientos de la norma NACE
MRO175. Péngase en contacto con MAXON para consultar los detalles de su aplicacion especifica.

Los cuerpos de vélvula estéan disponibles con diversas conexiones entre las que Ud. puede elegir: Conexiones roscadas, conexiones
abridadas y conexiones soldadas. Los cuerpos de las valvulas actualmente estan disponibles en los siguientes tamafios: Desde 3/4”
(DN20) hasta 8” (DIN200). Los cuerpos de valvula Maxon han sido disefiados de acuerdo a muchas normas ASME/ANSI sobre tuberias
y valvulas. A pesar de que ninguna especificacion ASME/ANSI contempla nuestra linea completa de valvulas, nuestras conexiones de
tuberia para valvulas cumplen con las normas aplicables que se detallan a continuacion.

¢ Racores roscados NPT (Racores terminales, racores de prueba) ASME/ANSI B.1.20.2
e Extremos abridados de valvulas de hierro fundido (clase 125, racores terminales) ASME/ANSI B.16.1

e Racores roscados de valvulas de hierro fundido (racores terminales) ASME/ANSI B.16.4

e Extremos abridados de valvulas de acero y/o acero inoxidable (clase 150, extremos) ASME/ANSI B.16.5

* Dimensiones cara a cara y extremo a extremo ASME/ANSI B.16.10
e Caras de contacto mecanizadas de las bridas MSS SP-6

e Espesor de pared del cuerpo de la valvula ASME/ANSI B16.34

4 WWW.maxoncorp.com 32M-05003S



VALVULAS A PRUEBA DE FUEGO

El cuerpo y la cubierta de las valvulas a prueba de fuego se ofrecen de
acero al carbono y de acero inoxidable. Las opciones del trim que son a
prueba de fuego ofrecen el asiento, el disco y la pieza impulsada por el
vastago de acero inoxidable, preservando la alta calidad MAXON del
asiento entre metales y proporcionando un cierre hermético de acuerdo a
los requerimientos contra fuga en el asiento FCI 70-2. Una opcién para
trims a prueba de fuego también esta a disposicidn para aquellas
aplicaciones que requieran conformidad con NACE MR0175. Todos los
trims que son a prueba de fuego incluyen empaquetaduras de grafito que
proporcionan un sellado redundante para prevenir fugas en caso de un
incendio. La empaquetadura de grafito utilizada en trims a prueba de fuego
es libre de mantenimiento y no requiere ajuste garantizando confiabilidad y
una vida larga, dos caracteristicas intrinsecas de las valvulas MAXON. El
diseno a prueba de fuego MAXON esta validado con respecto a los
requerimientos API 6FA.

774
70

1) Anillos téricos de obturacién

2) Anillo retenedor 1

3) Arandela de prensaestopas

4) Anillo de vastago de grafoil

5) Arandela plana

6) Anillo de grafoil entre cuerpo'y
cubierta

|

CICLOS DE VALVULA REQUERIDOS

Estos requerimientos se basan en la precondicion que las valvulas MAXON han sido homologadas de completar las cantidades minimas

de ciclos que se indican en la tabla de abajo sin producir falta alguna.

VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

CSA (CSA 6.5) FM (FM 7400) Normas europeas (EN161)
Automaticas - normalmente cerradas <=1"200.000
Series 8011, 8111, 8012, 8112, 8013, 8113 100.000 20.000 <=3"100.000

<= 8" 50.000
Valvulas de venteo No hay No hay No hay
Series 8021, 8121, 8022, 8122, 8023, 8123 requerimientos requerimientos requerimientos
especiales especiales especiales
32M-05003S
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Homologaciones y certificaciones de entidades
Valvulas de uso general Valvulas no inflamables/exentas de chispas Valvulas de seguridad intrinseca
Series 8111, 8121, 8011, 8021 Series [3] 8112, 8122, 8012, 8022 Series [4] 8113, 8123, 8013, 8023
Normas Normas Indicaciones Normas Indicaciones
FM 7400 Clase I, Div. 2, Grupos ABCD, T4 Em ;g?g Clase |, Div. 1, Grupos ABCD, T5
FM 3611 Clase Il, Div. 2, Grupos FG, T4 EM Clase Il, Div. 1, Grupos EFG, T5
Homologa- FM 3600 Clase Ill, Div. 2, T4 iy gg?g Clase IIl, Div. 1, T5
. FM 7400 FM 3810
ciones FM
APPROVED APPROVED
Ex nA nC IIC T4 Ta=60°C Gc Exia lIC T5 Ta=-50°C a +50°C P65
IP65 Ex tb IlIC T100°C Ta=-50°C a
Homologa- No Ex tC IlIC T135°C Dc +50°C
e |proceda EC o007t | MO 110030X ECooorot | MG 11000
X - -
Certificacion
APPROVED APPROVED
Clase |, Div. 2, Grupos ABCD, T4 Clase |, Div. 1, Grupos ABCD, T5
CSA 6.5 Clase Il, Div. 2, Grupos FG, T4 CSA 65 Clase Il, Div. 1, Grupos EFG, T5
CSA 22.2 n.° 213 |Clase lll, Div. 2, T4 CSA 2'2 2no 157 Clase Ill, Div. 1, T5
CSA 22.21010.1 |ExnAlIC T4 Ta =60C CSA22.2 ?'0101 Exia llC T5 Ta = 60C
CSA E60079-0 (con solenoide estandar) CSA E66079 0' (homologacion zona 0)
CSA E60079-15 | (homologacién zona 2) CSA E60079_11
CSA Ex nA lIC T5 Ta = 50C :
. CSA 6.5 (con solenoide IS) ( o
Internacional (homologacién zona 2) sp
C/
@@ 03.1433937X
C/
03.1433937
Homologa- EN 161 EN 161 CL/gL:A E“ 161 CL/gL:A
ciones Euro- | EN 13774 EN 13774 GR 2 13774 GR 2
peas EC PIN:86CM45 EC PIN: 86CM45 EC PIN: C86CM45
[1] EN 10204 EN 10204 EN 10204
112G cExiallC T5 Ta=-50C a
+50C IP65
H | 112 D c ExiaD 21 IP65 T100°C Ta=
omologa- . -50C a +50C
. EN 60079-0: 2006
gg’;‘:‘?‘zf“ro' No No EN 60079-11: 2007 | FMO7ATEX0036
N proceda proceda EN 61214-0: 2007
:)L;ﬁ'gcri‘;:’:)es EN 61241-11: 2007
(Homologacién valida sélo al usar
ATEX IS)
Homologa- IEC 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61010-1
ciones IEC IEC 61508 IEC 61508 IEC 61508
ExnAnC IIC T4 Gc ExiallC T5 Ga
(-40 °C < Ta £ +60 °C) (-50 °C < Ta < +50 °C)
Ex tc 11IC T135°C Dc ABNT NBR IEC Ex tc llIC T135°C Dc
N sl IEC IP65 60079-0 IP65
NCC/lnmetro | ~© - ABNT NBR IEC
proceda IEC 60079-15
IEC 60079-31 Seguranga 60079-11 Seguranga
~ IEC 60079-31 ~
. . e
INMETRO  oce o03a INMETRO  oce o03a
NCC 12.0784 X NCC 12.0784 X
ExnAnC IIC T5/T4 .
Ex tc IlIC T135°C IP65 sadllCTs o
Anuncio N ° 2010- (-40°C < Ta < +60°) e ¢ <Ta<+50°C)
No 36 del Ministerio Anuncio N * 2010-
KTL proceda de Empleo y 36 del Ministerio de
Trabajo s Empleo y Trabajo S
12-KB4B0-0058X-Ex
12-KB4BO-0058X-Ex
AGA. s AS 4629 AS 4629 AS 4629
Certificacion

[1] Producto certificado para cumplir con lo siguiente: Directiva sobre aparatos a gas 2009/142/CEE; directiva 73/23/CEE sobre baja tensién; directiva 2006/95/EC
sobre compatibilidad electromagnética; Pressure Equipment Directive (2004/108/EC)

[2] Producto certificado para cumplir con lo siguiente: Directiva ATEX (94/9/EC)

[3] Sise usan las valvulas MAXON 8112, 8122, 8012, 8022 con un solenoide provisto e instalado externamente por el cliente, las valvulas llevaran la homolo-
gacion FM sélo de acuerdo a las normas FM 3611, 3600 y 3810.

[4] Sise usan las valvulas MAXON 8113, 8123, 8013, 8023 con un solenoide provisto e instalado externamente por el cliente, las valvulas llevaran la homolo-
gacion FM sélo de acuerdo a las normas FM 3610, 3600 y 3810.

6 www.maxoncorp.com

32M-05003S




VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

DESCRIPCION DEL NUMERO DE MODELO DE VALVULA

Cada valvula MAXON de la serie 8000 puede ser identificada por el nimero de modelo que se encuentra en la placa identificadora del fabricante de la
valvula. El ejemplo de abajo muestra un nimero de modelo de valvula tipico de la serie 8000 junto con las posibilidades para cada elemento
representado en el nimero de modelo. Las primeras cinco opciones determinan el nimero de articulo configurado de la valvula. Las opciones de las
secciones cuerpo de valvula y accionador son representados por los préximos ocho caracteres del nimero de modelo.

Numero de articulo configurado Cuerpo de valvula Accionador
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300 C 81 1 1 - A 1 1 B 1 A 1 1

Tamano de la valvula
075 — 3/4” (DN 20)
100 — 1” (DN 25)
125 — 1-1/4” (DN 32)
150 — 1-1/2” (DN 40)
200 — 2” (DN 50)
250 — 2-1/2” (DN 65)
300 - 3” (DN 80)
400 — 4” (DN 100)
600 — 6" (DN 150)
800 — 8” (DN 200)

Caudal
S — Estandar
C — CP Construccion del cuerpo

Presion de servicio
80 — Presion neumatica estandar
81 — Presién neumatica alta

Posiciéon normal
1 — Valvula de cierre normalmente cerrada
2 — Valvula de venteo normalmente abierta

Clasificacion de area

1 —Uso general

2 — No inflamable, clase I, Il y 1lI, divisién 2
3 — De seguridad intrinseca, clase |, 1l y llI
divisién 1 (y zona 1/21 ATEX cuando se
hace un pedido en combinacion con ATEX
IS solenoide) [1]

4 — Sélo cuerpo de valvula

Conexidn de cuerpo

A - NPT

B — ANSI Abridado (ISO 7005 PN 20)
C - 1S0O 7-1 Roscado

D — DIN PN 16 Abridado

E — Unién soldada en racor

F — Unién soldada en racor con brida clase 150

(SO 7005 PN 20)

G — Unién soldada en racor con brida clase 300

(ISO 7005 PN 50)
H — EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)

J —Brida clase 300 con certificacion ANSI (ISO

7005 PN 50)
* - Solo accionador

Obturacién del cuerpo

A — Buna-N

B — Viton

C — Propileno etilénico [2]
F — Omniflex

X — Especial

* - Sélo accionador

Material del cuerpo

1 — Hierro fundido

2 — Acero al carbono

5 — Acero inoxidable

6 — Acero al carbono para servicio de baja
temperatura

X — Especial

* - S6lo accionador

Empaquetaduras interna de compon. de ajuste

1 — Empaquetadura 1

2 — Empaquetadura 2

3 — Empaquetadura 3 (NACE)

4 — Empaquetadura 2, oxy clean [2]
5 — Empaquetadura 3, oxy clean [2]

6 — Componentes de ajuste de valvula 2, a prueba

de fuego

7 — Componentes de ajuste de valvula 3, a prueba

de fuego
X — Especial [2]
* - Sélo accionador

[1] Limite maximo de temperatura ambiental: 50°C
[2] Limite minimo de temperatura ambiental: -17°C

32M-05003S

Tensién primaria

A — 120VAC 50Hz

B — 120VAC 60Hz

D — 240VAC 50Hz

E — 240VAC 60Hz

G -24VDC

H -24VDC IS [1]

J —24VDC IS-ATEX [1]

X — Especial

Z — Ninguna (provista por el cliente,
instalacién externa)

* - Sélo cuerpo de valvula

Opciones de interruptores
0 — Ninguna
1-VOS1/VCS1 - V7

2 -VOS2/VCS2 - V7
3-VOS1/VCS1 - IP67

4 -VOS2/VCS2 - IP67

X — Especial

* - Sélo cuerpo de valvula

Tipo de proteccion

A —NEMA 4, IP65

B — NEMA 4X, IP65

X — Especial

* - Sélo cuerpo de valvula

Idioma del usuario

0 —Inglés

1 — Francés

3 — Aleman

4 — Portugués
5 — Espanol

Indicacién visual

1 — Rojo cerrado / verde abierto

2 — Verde cerrado / rojo abierto

3 — Negro cerrado / amarillo abierto

Honeywell 7



VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
Opciones y accesorios

Certificaciones [1] Inspecciones Accesorios
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Certificacion necesaria del material Especificacion de la inspeccion de Solenoide redundante [2]
N - No soldadura 0 — Ninguno
S -Si 0 — Ninguna ; - go:enoige regungante ex:erno
1 - Soldadura segun la norma ASME B31.1 £ © o_ent0| ere “ln ante externo
Especificacion de la inspeccion del cuerpo 2 — Soldadura segun la norma ASME B31.3 G€ reajuste manua
o e Control d locidad
0 — Ninguna Inspeccion de soldadura (NDE) 1 [1] ontrof de velocida

1 — Cuerpo fundido segun la norma ASME B31.1 0 — Ninguna 0- Nilnguno
2 — Cuerpo fundido segun la norma ASME B31.3 1 - Inspeccion de liquidos penetrantes (PT) ' — Valvula de acero de control de

- i V 2 — Inspeccién de particulas magnéticas ~ Vvelocidad
2_ |\C/|Léesrf)§|3fggdldo segun la norma ASME B16.34 M) p p Y > _ Valvula de acero inoxidable de

control de velocidad

Inspeccién del cuerpo fundido (Prueba no Inspeccion de soldadura (NDE) 2 [1]

destructiva 0- Ninguna} .

[non-destructive examination, NDE]) 1 [1] 1 — Inspeccion de liquidos penetrantes (PT)

0 — Ninguna 2 — Inspeccion de particulas magnéticas
(MT)

1 — Inspeccién de liquidos penetrantes (Prueba de
penetracion [penetrant testing, PT])
2 — Inspeccion de particulas magnéticas (Prueba de

particulas magnéticas [magnetic particle testing, PT])
4 — Identificacion positiva de materiales (Positive
Material Identification, PMI)

FAT de materiales preconstruidos
N — No
X — Especial

FAT de verificacion final
N — No

Clinspeccion del cuerpo fundido (Prueba no X — Especial

destructiva

[non-destructive examination, NDE]) 2 [1]

0 — Ninguna

1 — Inspeccion de liquidos penetrantes (Prueba de
penetracion [penetrant testing, PT])

2 — Inspeccion de particulas magnéticas (Prueba de

particulas magnéticas [magnetic particle testing, PT])
4 — Identificacion positiva de materiales (Positive
Material Identification, PMI)

[1] Certificaciones de materiales proporcionadas para cuerpos de valvulas, sombretes, racores (cuando corresponda) y bridas (cuando corresponda). Es
posible que las certificaciones de materiales para otros componentes estén disponibles por pedido especial.

[2] Las certificaciones y las aprobaciones de agencia solo corresponden a la valvula y no, a los accesorios externos opcionales, como los solenoides
redundantes.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

OPCIONES Y ESPECIFICACIONES PARA EL CONJUNTO DE CUERPO
DE VALVULA

Valvulas de cierre normalmente cerradas de la serie 8000
Tamanho Clase de Conexiones de . Opciones para Valor nominal
Caudal P Material .
de tubo presion cuerpo la obturacion Cv MOPD
: : . : del cuerpo -
nominal accionador disponibles del trim (bar)
0,75” Estd. Presion alta A C 1, hierro fundido 1,2,3,4,5 19 13
A C 1, hierro fundido 1,2,3,4,5 13
17 Estd. Presion alta 2, 6 acero al carbono 20
A,C,E,FG . . 2,3,4,56,7 17
5, acero inoxidable
1,25” Estd. Presién alta A, C 1, hierro fundido 1,2,8,4,5 45 13
A C 1, hierro fundido 1,2,3,4,5 13
1,5" Estd. Presion alta 2, 6 acero al carbono 53
ACEFG — 2,3,4,5,6,7 17
5, acero inoxidable
A, B,C,DH 1, hierro fundido 1,2,3,4,5 13
2" Estd. Presion alta 2, 6 acero al carbono 86
A,CE,FG . . 2,3,4,56,7 17
5, acero inoxidable
Estd. Presion alta 1, hierro fundido 1 127 10
A/B,CD - -
1, hierro fundido 1,2,3,4,5
Estd. 2, 6 acero al carbono 3,4
B,D,H — 2,3,4,5
2,5” 5, acero inoxidable
CP - - 304
A,B,C,DH 1, hierro fundido 1,2,8,4,5
Presién alta 2, 6 acero al carbono 12
B,D,H — 2,3,4,5,6,7
5, acero inoxidable
Estd. Presion alta A C 1, hierro fundido 1 173 10
A,B,C D H 1, hierro fundido 1,2,3,4,5
Estd. 2, 6 acero al carbono 2,8
B,D,H — 2,3,4,5
3 5, acero inoxidable
CP . _ 423
A,B,C,D,H 1, hierro fundido 1,2,8,4,5
Presion alta 2, 6 acero al carbono 9
B,D,H — 2,3,4,5,6,7
5, acero inoxidable
1, hierro fundido 1,2,3,4,5
Estd. 2, 6 acero al carbono 2,8
— 2,3,4,5
5, acero inoxidable
4 CP B,D,H . - 490
1, hierro fundido 1,2,3,4,5
Presion alta 2, 6 acero al carbono 9
— 2,3,4,5,6,7
5, acero inoxidable
1, hierro fundido 1,2,3,4,5
Estd. 2, 6 acero al carbono 41
— 2,3,4,5,6,7
5, acero inoxidable
6” Estd. B, D, H - - 1172
1, hierro fundido 1,2,3,4,5
Presion alta 2, 6 acero al carbono 6,9
— 2,3,4,5,6,7
5, acero inoxidable
2, 6 acero al carbono
Estd. — 2,3,4,56,7 60
» 5, acero inoxidable
8 Estd. B,D,H,J 1320
. 2, 6 acero al carbono
Presién alta S 2,8,4,56,7 100
5, acero inoxidable

Conexiones de cuer
A - NPT=Tubo cénico
empalme

po:
de

B — ANSI Abridado (ISO 7005

PN20)
C - 1SO 7-1 Roscado

D - DIN PN16 Abridado

E — Unién soldada en

F — Unién soldada en racor con
brida clase 150 (ISO 7005 PN20)

racor

G — Unién soldada en racor

con brida clase 300 (!
PN50)

H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1

PN16)

SO 7005

J - Brida clase 300 con certifi-

cacién ANSI (ISO 7005 PN 50)

Material del cuerpo:

1 - Hierro fundido

2 - Acero al carbono
5 - Acero inoxidable

6 - Acero al carbono
para servicio de baja
temperature

Opciones de obturacion para el trim de la valvula y materiales tipicos:

1 - Asiento de la serie 400 de acero inoxidable, disco de hierro endurecido y ductil,
anillo impulsado por el vastago de poliéterétercetona (PEEK)

2 - Asiento de la serie 300 de acero inoxidable, disco de la serie 300 de acero inoxi-
dable, anillo impulsado por el vastago de PEEK

3 - Asiento de la serie 300 de acero inoxidable, disco de la serie 300 de acero inoxi-
dable, vastago de la serie 300 de acero inoxidable, anillo impulsado por el vastago de
PEEK (de acuerdo a NACE)

4 - Oxy Clean, Trim 2

5 - Oxy Clean, Trim 3

6 — Trim 2, a prueba de fuego

7 — Trim 3, a prueba de fuego

Obturacién del cuerpo:

Todas las configuraciones cuentan con elastémeros Buna-N y Viton como equi-
pamiento estandar. Omniflex y propileno etilénico estan a disposicién para servicios
especiales. Consulte MAXON para aplicar las empaquetaduras de manera correcta

32M-05003S
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Valvulas de venteo normalmente abiertas de la serie 8000

. . Valor
- Clase de | Conexiones de . Opciones para .
Tamano > Material - nominal
. Caudal presion cuerpo la obturacion Cv
de tubo nominal . . : del cuerpo : MOPD
accionador disponibles del trim
(bar)
0,75” Estd. Presion alta A, C 1, hierro fundido 1,2,8,4,5 19 13
A C 1, hierro fundido 1,2,3,4,5 13
1” Estd. Presion alta 2, 6 acero al carbono 20
A,CE FG . . 2,3,4,56,7 17
5, acero inoxidable
A, C 1, hierro fundido 1,2,8,4,5 13
1,5” Estd. Presién alta 2, 6 acero al carbono 53
A,C,E,FG — 2,3,4,5,6,7 17
5, acero inoxidable
A,B,C,DH 1, hierro fundido 1,2,8,4,5 13
2’ Estd. Presion alta 2, 6 acero al carbono 86
A,C EFG . . 2,3,4,56,7 17
5, acero inoxidable
A,B,CD 1, hierro fundido 1,2,8,4,5
Estd. 2, 6 acero al carbono 3,4
B,D, H — 2,3,4,5
5, acero inoxidable
2,5” CP - - 304
A,B,C,DH 1, hierro fundido 1,2,8,4,5
Presion alta 2, 6 acero al carbono 12
B,D,H — 2,3,4,5,6,7
5, acero inoxidable
A,B,C,DH 1, hierro fundido 1,2,3,4,5
Estd. 2, 6 acero al carbono 2,8
B,D, H — 2,3,4,5
5, acero inoxidable
3” CP - - 423
A,B,C D H 1, hierro fundido 1,2,8,4,5
Presion alta 2, 6 acero al carbono 9,3
B,D, H — 2,3,4,5,6,7
5, acero inoxidable
1, hierro fundido 1,2,8,4,5
Estd. 2, 6 acero al carbono 2,8
—— 2,3,4,5
5, acero inoxidable
4’ CP B,D,H - ; 490
1, hierro fundido 1,2,8,4,5
Presion alta 2, 6 acero al carbono 9,3
— 2,3,4,5,6,7
5, acero inoxidable

Conexiones de cuerpo:
A - NPT=Tubo cénico de
empalme

B - ANSI Abridado

(ISO 7005 PN20)

C - 1SO 7-1 Roscado

Material del cuerpo:

1 - Hierro fundido

2 - Acero al carbono

5 - Acero inoxidable

6 - Acero al carbono para
servicio de baja temperatura

D - DIN PN16 Abridado

E — Unién soldada en racor

F — Unién soldada en racor con
brida clase 150 (ISO 7005 PN20)
G - Unién soldada en racor con
brida clase 300 ((ISO 7005

PN50)

H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1

PN16)

www.maxoncorp.com

Opciones de obturacion para el trim de la valvula y materiales tipicos:

1 - Asiento de la serie 400 de acero inoxidable, disco de hierro endurecido y ductil, anillo impul-
sado por el vastago de PEEK
2 - Asiento de la serie 300 de acero inoxidable, disco de la serie 300 de acero inoxidable, anillo
impulsado por el vastago de PEEK
3 - Asiento de la serie 300 de acero inoxidable, disco de la serie 300 de acero inoxidable,

vastago de la serie 300 de acero inoxidable, anillo impulsado por el vastago de PEEK (de acu-
erdo a NACE)

4 - Oxy Clean, Trim 2

5 - Oxy Clean, Trim 3

6 — Trim 2, a prueba de fuego

7 — Trim 3, a prueba de fuego

Obturacion del cuerpo:

Todas las configuraciones cuentan con elastémeros Buna-N y Viton como equipamiento estan-
dar. Omniflex y propileno etilénico estan a disposicién para servicios especiales. Consulte
MAXON para aplicar las empaquetaduras de manera correcta.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

ESPECIFICACIONES PARA EL CONJUNTO DE CUERPO DE VALVULA
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Material de sellado para el cuerpo

N.° de item Descripcion Material
1 Anillo térico para asiento Opciones de material estandares son Buna-N y Viton.
2 Anillo térico para cuerpo Omniflex y propileno etilénico _estan a disposicién para servicios especiales.
— . Consulte MAXON para seleccionar el material apropiado.
3 Anillo térico para vastago

Materiales para el cuerpo y la cubierta

N.° de L Cédigo de material

item Descripcion 3 5 3 6
4 Cuerpo Hierro fundido Acero fundido Acero inoxidable Acero al carbﬁann?pp;ar::us;rvicio de baja
5 Cubierta ASTM A126, Clase B | ASTM A216 Gr. WCB | ASTM A351 Gr. CF8M ASTM A352 Gr. LCB

Materiales para la obturacion del trim
N.° de - Empaquetaduras internas del trim

; Descripcion

item 1 2 3 \ 6 7
6 Asiento tiﬁwr:jat(c))oi:sx%c:gre Serie 300 acero inoxidable
7 Disco Hierro templado ductil Serie 300 acero inoxidable
8 Anillo impulsado por el vastago PEEK ‘ Serie 300 acero inoxidable
9 Arandela de resorte ondulada Serie 300 acero inoxidable
10 Vastago 17-4 PH acero inoxidable Serie 300 acero inox. ‘ 17-4 PH acero inox. | Serie 300 acero inox.
11 Retenedor de resorte Acero al carbono ennegrecido
12 Resorte de compresién 17-7 PH acero inoxidable
13 Contratuerca Acero al carbono galvanizado
14 (ezaffffggzsst:ﬁo) Acero al carbono
15 Anillo de grafito para cuerpo --- --- --- Grafito flexible
16 Arandela de prensaestopas - - - Serie 300 acero inoxidable
17 Anillo de grafito para vastago --- --- --- Grafito flexible
18 Arandela plana - - - Serie 300 acero inoxidable
19 Anillo retenedor Acero al carbono galvanizado

32M-05003S Honeywell 1



VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

CONJUNTO DE CUERPO DE VALVULA - COMPATIBILIDAD DE GASES

Homologaciones y
Opciones de material propuestas ) certificaciones de
Codigo Valor nominal entidades
Gas - MOPD
de gas el Cuerpoy | Opciones para la CSA CE [4]
amortiguador Cubierta | obturacion del trim FM 3] GAD | PED

(7] (5] 6] | [7]
Aire AIR A B,CF 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A | X
Amoniaco AMM AC F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A X
Butano BUT ABF 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X X X
Gas de coque COKE B, F 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Delco DEL ABF 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A | X
Biogas [1] DIG Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Gas endotérmico ENDO A B F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A X
Gas exotérmico EXO A B F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A X
Gas de hidrégeno HYD A BC,F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Reducida [2] X X N/A X
Fabricado [1] MFGD | Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Gas natural NAT A /B F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X X X
Nitrégeno NIT A, B,C,F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A X
Ox'ge’;‘l’t;‘)’res'on OXYH B,C,F 2,5,6 4,5 13barmax. X | X | NA | X
Ox'geg‘;jg;res'on OXYL B,C.F 1,2,5,6 4,5 2barmax. | X | X | NA| X
Oxigeno X OXYX B,C,F 2,5,6 4,5 Estd. X X N/A | X
Propano PROP A B F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X X X
Gas de refineria[1] | REF Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Gas natural crudo [1]| SOUR | Requiere andlisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Gas de ciudad [1] | TOWN | Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X X X
Gas residual LAND | Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X NA | X

Notas:

[1] Otro cuerpo y paquetes de componentes internos pueden ser aceptables segun el analisis del combustible. Para consultar el precio, se deben utilizar juntas tori-
cas Viton u Omniflex. Comuniquese con MAXON para obtener detalles.

[2] Se debe reducir la diferencia de presién operativa maxima (Maximum operating pressure differential, MOPD) de la valvula para que sea un 25 % menor que los
valores estandares.

[3] Las normas CSA y UL no reconocen las conexiones I1SO.

[4] Las valvulas electroneumaticas serie 8000 cumplen los requisitos esenciales de las directivas sobre baja tension (LVD, 2006/95/EC), sobre compatibilidad elec-
tromagnética (EMC, 2004/108/EC), sobre artefactos de gas (GAD, 2009/142/EC) y sobre equipos a presion (PED, 97/23/EC).

[5] La opcidn 1 de componentes internos solo esta permitida con la opcién 1 de cuerpo y sombrerete.

[6] La directiva sobre artefactos de gas solo contempla la utilizaciéon de combustibles comerciales (gas natural, butano, gas doméstico y gas de petréleo liquido
[Liquified Petroleum Gas, LPG]).

[7] La certificacion PED se limita a valvulas de entre DIN 40 (1-1/2 in) y DIN 100 (4 in) con opciones de cuerpo de acero o acero inoxidable (2, 5, 6). La opcion 2 de
cuerpo tiene una temp. ambiente minima de -29 °C (-20,2 °F).

Obturacion del cuerpo: Cuerpo y Cubierta: Obturacion del trim

A - Buna-N 1 - Hierro fundido 1 - Empaquetadura Trim 1

B - Viton 2 - Acero al carbono 2 - Empaquetadura Trim 2

C - Propileno etilénico 5 - Acero inoxidable 3 - Empaquetadura Trim 3 (NACE)
F - Omniflex 6 - Acero al carbono para servicio de 4 - Empaquetadura 2, Oxy Clean

baja temperatura 5 - Empaquetadura 3, Oxy Clean
6 - Trim 2, a prueba de fuego

7 - Trim 3, a prueba de fuego
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ESPECIFICACIONES PARA EL CONJUNTO DE ACCIONADOR DE LA

VALVULA

Conjunto de accionador tipico

<

hgrae

(T 44

VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Estructura tipica del conjunto de cilindro

Conjunto de interruptor de propdsito general

N.° de item Descripcion N.° de item Descripcion
1 Placa base 29 Tornillo de ajuste M6-1.0 x 20
2 Empaquetadura de cubierta 30 Cierre de tubo 3/4”
3 Pin accionador 31 Cierre de tubo de entrada.125
4 Respiradero filtrante 32 Placa de informacion
5 Conjunto de cilindro 33 Pernos del accionador (no se muestran)
6 Arandela de seguridad M6 34 Conjunto de conmutacién
7 Tornillo con cabeza hexagonal M5-0,8 x 40 35 Conector hermético
8 Anillo térico 36 Solenoide c/. conjunto de evacuacion rapida
9 Anillo térico 36A Bobina del solenoide
10 Entrada del adaptador del solenoide 36B Tapa del solenoide
11 Carcasa 37 Soporte de conmutador y borne
12 Empaquetadura de la carcasa 38 Barra segun DIN
13 ;Z;rggg::iﬁ?:r?:f cilindrica M6-1,0 x 60 con 39 Tope final
14 Anillo térico 40 Bloque de bornes
15 Placa superior 41 Cubierta final
16 Indicador de interruptor 42 Cintas marcadoras
17 Arandela 43 Tornillo de cabeza ranurada M4-0,7 x 6
18 Tornillo de puesta a tierra M5-0,8 x 10 44 Soporte conmutador
19 Carcasa superior 45 Aislador de conmutador
20 Tornillo de cabeza ranurada M4-0,7 x 6 46 Conmutador V7
21 E(r:'ﬁ:guetadura de la cubierta del bloque de 46A Conmutador segun IP67
22 Etiqueta de informacion 47 Tornillo de cabeza ranurada #4-40 x 0,75
23 Cubierta del bloque de bornes 47A Tornillo de cabeza ranurada #2-56 x 0,437
24 Tornillo de ajuste M5-0,8 x 12 48 Tuerca hexagonal #4-40
25 Junta de la carcasa superior 48A Tuerca hexagonal #2-56
26 Anillo de retencion externa 49 Cable
27 Anillo térico 50 Indicador visual
28 Cubierta del indicador 51 Resorte

32M-05003S
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

DATOS ELECTRICOS

GENERALIDADES

Las valvulas de la serie 8000 son operadas neumaticamente y una valvula controlada por solenoide regula la alimentacion de aire. La
valvula controlada por solenoide esta directamente conectada al sistema de control.

Diagramas de conexiones del conmutador de posicidn (véase abajo) son parte de cada conjunto de una valvula, resumiendo los
datos eléctricos y las conexiones para una valvula equipada con bloque de bornes y una dotacion completa de los conmutadores
opcionales.

Normalmente se recomienda que los conmutadores auxiliares de las valvulas sean usados sdlo para el servicio de sefiales y no para
operar dispositivos de seguridad adicionales.

Los conmutadores de posicion de las valvulas son ofrecidos en SPDT (Single Pole/Double Throw = inversor unipolar de dos vias).
Los paquetes recomendados incluyen un conmutador abierto y uno cerrado, (VOS1/VCS1) asi como conmutadores auxiliares
adicionales designados por VOS2/VCS2.

VCS (Valve Closed Switch o conmutador cerrado de valvula) es accionado al final de la carrera de cierre.

VOS (Valve Open Switch o conmutador abierto de vélvula) es accionado al final de la carrera de apertura.

Los valores de amperaje del conmutador se muestran en los diagramas de conexién mas abajo. NO EXCEDER el valor del amperaje o

de la carga total mostrado. Los diagramas muestran valvulas con una dotacion completa de conmutadores. El cableado interno indicado
soblo se presenta cuando se han especificado los interruptores auxiliares adecuados.

Figura 1:Valvulas de cierre normalmente cerradas

vog-1 ves-1 ' ves-2
| — | — |
| | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 | S 10 11
I I I I I I I I
e O O 090 &0 ®|® ® ® ® ® ®
L N
‘vos-1 ‘ves-1 vos-2 ves-2
3-4 | 3-5 6-7 | 6=8 |9-10 |9-11 [12-13 (12-14
v 1267 <] N T N N R T
24VDC 0.5 Axps 24vDC 2.0 Aups
120vAC (11 Aaps 120vAC (2.0 Aaps N D] AR D) A M| AF] N[ A
240VAC |11 Amps 240VAC  |2.0 Japs
>« IR IR RTINS T

Figura 2: Valvula de venteo normalmente abierta

ves-1 vos-1 ‘ ves-2 _vos-2
\ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \
‘ 2 6 7 8 ‘ 9 10
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ves-1 VOS-1 ves-2 VOS-2
3-4 | 3-5 | 6-7 | 6-8 |9-10 |9-11 |12-13 |12-14

T3] ORR] AR AH ] | A

v7 IP67

24vDC 0.5 Amps 24VDC 2.0 Amps
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120VAC |11 Amps 120VAC |2.0 Amps
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I17
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Series 8011, 8111, 8021 y 8121 de propdsito general

Potencia nominal de la valvula controlada por solenoide

Voltaje Amperaje (A) Potencia
Pico Mantenimiento Pico Mantenimiento
24VDC 0,20 0,20 48 W 48 W
120VAC 50 Hz 0,09 0,07 11 VA 8,5 VA
120VAC 60 Hz 0,08 0,05 9,4 VA 6,9 VA
240VAC 50 Hz 0,05 0,04 11 VA 8,5 VA
240VAC 60 Hz 0,04 0,03 9,4 VA 6,9 VA

Amperaje nominal del conmutador standard
como se muestra en el diagrama de conexion del conmutador de la valvula

Voltaje

Amperaje (A) maximo

24VDC

0,5

120VAC 50/60 Hz

11

240VAC 50/60 Hz

11

Series 8012, 8112, 8022 y 8122 de valvulas no inflamables

Potencia nominal de la valvula controlada por solenoide

Voltaje Amperaje (A) Potencia
Pico Mantenimiento Pico Mantenimiento
24VDC 0,20 0,20 48 W 48 W
120VAC 50 Hz 0,09 0,07 11 VA 8,5 VA
120VAC 60 Hz 0,08 0,05 9,4 VA 6,9 VA
240VAC 50 Hz 0,05 0,04 11 VA 8,5 VA
240VAC 60 Hz 0,04 0,03 9,4 VA 6,9 VA
24VDC IS 0,09 0,09 21W 2,1W
Amperaje nominal del conmutador IP67
Como se muestra en el diagrama de conexion del conmutador de la valvula
Voltaje Amperaje (A) maximo
24VDC 2,0
120VAC 50/60 Hz 2,0
240VAC 50/60 Hz 2,0

32M-05003S
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

SERIES 8013, 8023, 8113 Y 8123 DE VALVULAS DE SEGURIDAD INTRINSICA

Las valvulas de la serie 8000 logran la certificacion para ubicacion peligrosa de la clase | Div.1 mediante el método de proteccion de
seguridad intrinseca (IS). Abajo se puede ver una representacion del esquema del control. La oferta estandar de MAXON no incluye las
barreras/aislantes que se muestran abajo en la ubicacidn no peligrosa; sin embargo éstos pueden ser suministrados como accesorios
adicionales. Si desea conocer mas detalles, pongase en contacto con MAXON.

La seguridad intrinseca y el criterio operacional para la mayoria de aplicaciones se puede lograr con una alimentaciéon de 24 VDC y las
barreras descritas en el esquema del control. Instalaciones especificas con cables largos, requerimientos de bajo consumo de energia
eléctrica, o otras complicaciones pueden requerir de una barrera con diferentes parametros.

UBICACION PELIGROSA (CLASIFICADO) UBICACION NO PELIGROSA

CLASE |, DIVISION 1, GRUPOS A,B,C,D
CLASE II, DIVISION 1, GRUPOS E,F,G

CLASE llI, DIVISION 1
Aprobado por Factory Mutual/CSA
Barrera(s) usada(s) en una configuracion homologada
con “V" max. mayor que “VI" 0
“Voc” y “I” max. mayor que “ t" o “I sc”

\

\

2

|

|

I

I

|

|

I

I

|

WZLTHE

3 1 l \ V4
Valvula controlada por solenoide | @ /
: \ 250 RMS max.
4
|
|
|
I
I

Fuente e alimentacion

Parametro de entidad del solenoid

V max. = 28 VDC
I max. = 115 mA

Barrera certificada por CSA/FM/ATEX
previsto 28 V max. / 300 Ohms
min. o equivalente

Pi=16W
Ci=0uF
Li= O pH

Conmutador de & |

posicién de la |
valvula
AN

Parametro de entidad del conmutador \
V méx. = 30 VDC “Barrera certificada por CSA/FM/ATEX

I
I

I max. = 500 mA | para un aparato simple”
I

Pi=2W
Ci=0uF
Li=O pH

NOTAS:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

El concepto de la seguridad intrinseca de las entidades correspondientes permite la interconexion de dos dispositivos de seguridad
intrinseca homologados de acuerdo a FM (certificados seguin CSA para la instalacién en Canada) con parametros de entidad no
especificamente examinados en combinacién, como un sistema cuando:

Voe ©Up 0 Vi <Viaxs lse 0 1o 0 It < lmax: Ca 0 Co 2 Ci+ Ceables La 0 Lo 2L + Leaples Y SOl0 para FM: Py < P;.

Un conducto hermético contra el polvo debe ser usado cuando se realice una instalacion en ambientes de clase Il y clase Ill.

El equipo de control conectado al aparato asociado debe usar o generar mas de 250 Vrms o Vdc.

La instalacién en los Estados Unidos debe hacerse de acuerdo a ANSI/ISA RP12.06.01 “Instalacién de sistemas de seguridad intrinsecos
para ubicaciones (clasificadas) peligrosas” y el cddigo nacional eléctrico® (ANSI/NFPA 70) secciones 504 y 505.

La instalacién en Canada se debe hacer segun el cédigo de electricidad canadiense, CSA C22.1, parte 1, apéndice F.

La instalacion en la Union Europea debe hacerse de acuerdo a las directivas 94/9/CE (ATEX 95).

La configuracion de los aparatos asociados debe tener una homologacién FM (CSA certificacion en Canadd) bajo el concepto de entidad.
Se deben seguir los esquemas de instalacion del fabricante del aparato cuando se instale este equipo.

No hay revisiéon de los esquemas sin autorizacion previa de FM Approval y CSA International.

WWW.Mmaxoncorp.com 32M-05003S



VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

ESQUEMA DEL CONTROL SUMINISTRADO AL CLIENTE, SOLENOIDES MONTADOS EXTERNAMENTE

ZONA (CLASIFICADA COMO) PELIGROSA
CLASE I, DIVISION 1, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISION 1, GRUPOSE, F, G
CLASE III, DIVISION 1

ZONA NO PELIGROSA

Barrera(s) aprobada(s) por Factory Mutual/CSA utilizadas
en una configuracion aprobada con “V” max. mayor
que“Vt" o "“Voc’, e “"max. mayor que “I t" 0 “l sc”

\

\

[l |
| \ -
[ S

Fuente de
alimentacion

/
@ vernota3 /

Valvula solenoide

Vélvula solenoide suministrada por el usuario

- Se debe montar en el exterior del actuador
de la vélvula.

- El componente debe ser apto para la clase y
divisién de zona peligrosa como se indicé
anteriormente.

- El componente debe ser apto para seguridad
intrinseca e interconectado con otros
dispositivos intrinsecamente seguros segun
lo requiere el concepto de entidad de
seguridad intrinseca (ver nota 1).

Interruptor de |
posicién de |
la valvula

Pardmetros de entidad del interruptor

|
|
o |
IV rrTéiX.: 530%\:“C/_\C | “Barrera certificada por CSA/FM/ATEX
Pi=2W | para un aparato simple”
Ci=O pF |
Li= O pH :
Notas:
1) Elconcepto de identidad de seguridad intrinseca permite la interconexién de dos dispositivos de seguridad intrinseca homologados de

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

acuerdo a FM (Certificado CSA para la instalacién en Canada) homologados con pardmetros de entidad no examinados especialmente en
combinacioén, como un sistema cuando:

Voe ©Uo 0 Vi Viaxs lse 0 lo 0 It < lmax: Ca 0 Co 2 Ci+ Ceapler La 0 Lo 2L + Leaple Y SOl0 para FM : Py < P;.

Un conducto hermético contra el polvo debe ser usado cuando se realice una instalaciéon en ambientes de clase Il y clase Ill.

El equipo de control conectado al aparato asociado no debe usar ni generar un voltaje mayor al maximo permitido para el area de seguridad
(Um) para la barrera.

La instalacién en los Estados Unidos debe hacerse de acuerdo a ANSI/ISA RP12.06.01 “Instalacion de sistemas de seguridad intrinsecos
para ubicacion peligrosa (clasificado)” y el cédigo nacional eléctrico® (ANSI/NFPA 70) secciones 504 y 505.

La instalacién en Canada se debe hacer segun el codigo de electricidad canadiense, CSA C22.1, parte 1, apéndice F.

La instalacién en la Unién Europea debe hacerse de acuerdo a las directivas 94/9/CE (ATEX 95).

La configuracién de los aparatos asociados debe tener una homologacién FM (CSA certificacion en Canada) bajo el concepto de entidad.
Se deben seguir los esquemas de instalacion del fabricante del aparato cuando se instale este equipo.

No hay revision de los esquemas sin autorizacion previa de FM Approval y CSA International.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Para seleccionar una barrera de seguridad diferente, elija un disefio que reduce el voltaje, la corriente y la potencia bajo las condiciones
mas desfavorables de averia a valores menores a los que la entidad IS fijo, sin dejar de cumplir los requerimientos operacionales
minimos bajo las peores condiciones pero sin fallo. Los parametros de la entidad IS y los requerimientos operacionales se encuentran
en una lista en las siguientes tablas.

La barrera determinara el pico de voltaje maximo V. !, una corriente de cortocircuito méximo, Ig¢ 2y una salida de potencia maxima P,
3 Estos valores de la barrera deben ser menores o iguales que los parametros de la entidad IS del dispositivo de campo, es decir, V¢ <
Vimax lsc < Imax> ¥ Po < Pj. La barrera determinara también la maxima capacitancia permitida Ca y la inductancia La, el cual sera mayor
o igual a la suma de aquellos del dispositivo de carga y el cableado del campo, es decir, C, 2 Cj + Ccaple ¥ La = Lj + Lcable-

El solenoide requiere un maximo de corriente (i) para funcionar apropiadamente. El voltaje nominal de entrada de la barrera
(Vservicio» determinada por la barrera) debe ser adecuada para proveer I a través de la resistencia maxima de la barrera, la
resistencia de cualquier fusible y la maxima resistencia de solenoide (R;).

NOTA: Vgenvicio debe ser siempre menor que el V4, 0 V.- Nunca alimentar intencionalmente Voc a la
ﬂ barrera, ya que esto podria hacer estallar un fusible interno y arruinar la barrera.

[1] El maximo voltaje posible en la entrada o salida de la barrera bajo la condicién sin carga.

[2] Se da cuando la entrada de la barrera se encuentra en V. y aparece un cortocircuito en la salida de la barrera.

[3] Se dacuando la entrada de la barrera se encuentra a V¢ y aparece una carga adaptada en la salida de la barrera. Note que este valor es la potencia
transmitida y esto no incluye la potencia consumida por la barrera misma.

CRITERIOS DE SELECCION DE BARRERA PARA EL SOLENOIDE

CRITERIOS DE SELECCION DE BARRERA PARA EL CONMUTADOR

Parametros de entidad 1S 4
Entrada de voltaje maximo (Vax) o8V 5
Entrada de corriente maxima (lmax) 115 mA
Entrada de potencia maxima (Ppax) 1,6 W
Capacitancia interna (C;) 0 uF
Inductancia interna (L;) OpH
Parametros operacionales
Corriente operacional minima (Imin) 37 mA
(F{F;ei;ﬂstenma interna del solenoide 575 ohms + 8%

Parametros de entidad IS (aparato simple)

Entrada de voltaje maximo (Vax) 30V©6
Entrada de corriente maxima (Imax) 500 mA 6
Entrada de potencia maxima (Ppax) 1,3W7
Capacitancia interna (C;) 0 pF
Inductancia interna (L;) OuH

Parametros operacionales

Corriente operacional minima (Imin)

Aplicacion especifica

Resistencia no interna del
conmutador (Ri)

<1 ohm

[4] Obtenido de los parametros de entidad publicados por el fabricante.

[5] Nunca alimente intencionalmente la Vmax a la barrera, ya que esto podria hacer estallar un fusible interno y arruinar la barrera.

[6] Obtenido de los valores de seguridad del conmutador.
[7] P;estandar para un aparato simple.

www.maxoncorp.com

32M-05003S




VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

DIMENSIONES Y PESOS
Cuerpos de valvula de la serie 8100: 0,75” (DN20) hasta 3” (DN80)

Conexion de cuerpo Ay C Conexion de cuerpo B, Dy H

1) Conexién de

prueba de 2x 1/4”
NPT
. ) Dimensiones aproximadas (mm) Peso aproximado (kg)
Tamano Material de Coniunto del | Coniunto del
de Caudal | Conexionde | cuerpo/ H K L N P R S #de W PDEE] || Sl Od 5 Peso total
valvula cuerpo cubierta (4] Q Q agujeros guerpo acelonador esofota
0,75” s A C Hierro No existe 3 9
’ ’ fundido
Hierro 48 96 .
A C fundido No existe 3 9
A C 50 No existe 4 9
1 s Acero al ,
E carbono y 175 | 350 No existe 5 10
F _ acero 185 368 | 109 | 78 15 . 6 12
G inoxidable 124 | 88 | 19 7 13
1,25” S A C Hierro fundido | 60 No existe 4 9
A C Hierro fundido 50 101 No existe 5 10
A C No existe 5 10
Acero al
1,5” S E carbonoy | 68 [ 172 345 No existe 6 11
F _ acero 182 | ses | 127 9 15 . 9 15
G inoxidable 154 | 114 | 22 11 5 17
A C ) 55 111 No existe 7 12
B Hierro 152 | 121 | 19 11 17
fundido 88 | 177 4
D, H 165 124 18 11 17
2’ S A C 83 55 | 111 No existe 8 13
Acero al -
E carbono y 175 | 350 No existe 10 15
F _ acero 185 | 368 | 192 | 121 ] 19 4 15 20
G inoxidable 165 | 127 | 19 8 16 22
AC ) 73 | 63 127 No existe 8 14
2,5 s B Hierro 177 | 139 | 19 13 19
fundido 78 | 96 | 190 4
D 185 144 18 13 19
» Hierro )
3 S AC fundido 76 | 66 | 132 No existe 9 14
Caudal: Conexion de cuerpo: D - DIN PN16 Abridado
S - Estandar A - NPT = Tubo cénico de empalme E - Unién soldada en racor
C - CP Construccion del cuerpo B — ANSI Abridado (ISO 7005 PN20) F - Unién soldada en racor con brida clase 150(1SO 7005 PN20)
C - 1SO 7-1 Roscado G - Union soldada en racor con brida clase 300 ((ISO 7005 PN50)

H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
Accionador de la serie 8100: 0,75 (DN20) hasta 3’ (DN80)

|t— A —ta— B

1) Conexién de entrada de aire
1/8” NPT =Tubo cdnico de ®\

empalme |
2) Indicacién visual de la @ i
posicién de la valvula |
3) Escape de aire - jNo bloquear! i - :

4) Conexion al conducto 2x 3/4”
5) Conexién de prueba de I| T T |I 3 [T

i
g
-

-]

- D

Tamano de Dimensiones aproximadas (mm)
valvula A B C D E F G H
0’17,,5 177 381
1,25”
203 406
1,57 88 71 305 66 101 63
2”
2,5 228 432
37
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Cuerpos de valvula de la serie 8000: 2,5” CP (DN65), 3” CP (DN80), 4” CP (DN100)

Conexion de cuerpo Ay C Conexion de cuerpo B, Dy H

1) Conexion de

prueba de 2x
1/4” NPT
~ ) Dimensiones aproximadas (mm) Peso aproximado (kg)
Tamano Conexién de Material de Coniunt
de Caudal e cuerpo/ N b . S#de Conjunto OZJ:IH (o}
valvula cubierta H K L . del cuerpo . Peso total
6] (%] @ | agujeros accionador
A C 109 63 127 No existe 8 14
B ) ) 177 [ 139 19 14 19
Hierro fundido 4
D 185 144 19 14 19
C H 185 | 144 19 8 14 19
2,5” 114 96 | 190
B Acero al carbono 177 139 19 4 15 21
D (AcC) y acero 185 144 18 15 21
H inoxidable (Acln) 185 | 144 | 18 8 13 19
C G AcC y Acin 112 | 155 | 312 | 190 150 22 8 18 23
A C 129 71 | 139 No existe 10 16
B Hierro fundido 190 152 19 4 20 5 26
c D, H 200 160 19 8 20 26
3 B Aceroalcarbono | 132 | 101|203 490|152 | 19 4 21 27
y acero
D, H inoxidable 200 160 18 8 21 27
C G AcC y Acin 132 | 168 | 338 | 211 168 22 8 25 30
B ) ) 228 190 19 29 34
Hierro fundido
D, H 220 | 180 19 29 34
4 c B Aceroalcarbono | 139 | 114 | 228 228 190 19 8 29 34
y acero
D, H inoxidable 220 | 180 18 29 34
C G AcC y Acin 130 | 188 | 389 | 254 200 22 8 38 43
. Conexion de cuerpo
Caudal,. A - NPT = Tubo cénico de empalme
S - Estandar

B — ANSI Abridado (ISO 7005 PN20)

C - ISO 7-1 Roscado

D - DIN PN16 Abridado

E — Unidn soldada en racor

F - Unién soldada en racor c/ brida clase 150 (ISO 7005 PN20)
G - Uniodn soldada en racor con brida clase 300 (ISO 7005 PN50)
H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)

C - CP Construccion del cuerpo
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Accionador de la serie 8000: 2,5 CP (DN65), 3” CP (DN80), 4” CP (DN100)

2)
3)

4)
5)

22

Conexion de entrada de aire
1/8” NPT=Tubo cénico de
empalme

Indicacion visual de la
posicién de la valvula

Escape de aire - jNo bloquear!

<—A—>I<B
—

1

—— ] ——

Conexion al conducto 2x 3/4” '|]
Conexion de prueba de E {
2x 1/4” NPT
\ Y @
<p~
Tamafo de Dimensiones aproximadas (mm)
. Caudal
valvula A B C D E F G H
2,5” CP 281 523
3’ CP 88 71 376 66 134 63
2 41
4 CP 99 S
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
Cuerpos de valvula de la serie 8100: 2,5” CP, 3” CP, 4” CP

Conexion de cuerpo Ay C Conexion de cuerpo B, Dy H

1) Conexién de

prueba de 2x
1/4” NPT
. . . Peso aproximado
_ ) Dimensiones aproximadas (mm)
Tamano L Material de (kg)
Conexiénde
de Caudal cuerpo cuerpo/ N P R S Coniunto | Coniunto del | P
valvula cubierta H K L #de onjunto | Conjunto de eso
(0] (0] (%] . del cuerpo | accionador | total
agujeros
A C 109 | 63 | 127 No existe 8 14
B ) ) 177 [ 139 19 14 19
Hierro fundido 4
D 185 | 144 19 14 19
C H 185 | 144 19 8 14 19
2,5 114 | 96 | 190
B 177 | 139 19 . 15 21
Acero al carbono
D y acero inoxidable 185 144 18 15 21
H 185 | 144 18 8 15 21
C G AcCy Acin 112[ 155 | 312 | 190 150 22 8 18 23
A C 129 | 71 | 139 No existe 12 18
B Hierro fundido 190 152 19 4 21 5 27
C D, H 200 160 19 8 21 27
3 132 | 101 | 203
B Acero al carbono 190 | 152 19 4 22 28
D,H y acero inoxidable 200 160 18 8 22 28
C G AcCy Acin 132 [ 168 | 338 | 211 168 22 8 25 30
B ) ) 228 | 190 19 29 35
Hierro fundido
D, H 220 | 180 19 29 35
C 139 | 114 | 228 8
4 B Acero al carbono 228 | 190 19 30 36
D, H y acero inoxidable 220 | 180 18 30 36
C G AcCy Acin 130 | 188 | 389 | 254 | 200 22 8 38 43
Caudal: Conexion de cuerpo:
S - Estandar A - NPT = Tubo cénico de empalme
C - CP Construccion del cuerpo B — ANSI Abridado (ISO 7005 PN20)

C —1S0 7-1 Roscado

D - DIN PN16 Abridado

E — Unidn soldada en racores

F - Unién soldada en racores c/ brida clase 150 (ISO 7005 PN20)

G - Unién soldada en racores con brida clase 300 ((ISO 7005 PN50)
H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Accionador de la serie 8100: 2,5” CP, 3” CP, 4” CP

2)
3)

4)
5)

24

= H = H »

! ® ——

]
| @

@\ I u

Conexion de entrada de aire ———
1/8” NPT = Tubo cénico de — |
empalme A G I
Indicacion visual de la | [ |
posicion de la valvula ' L !
Escape de aire - jNo bloquear! | |

Conexion al conducto 2x 3/4” * ﬂ

Conexion de prueba de Y E I rr

2x 1/4” NPT I |
]

‘ ® @
Tamafo de Caudal Dimensiones aproximadas (mm)
valvula A B C D E F G H
2,5" CP 309 561
3 CP 114 83 414 91 162 76
327 579
4 CP
WWW.Mmaxoncorp.com 32M-05003S




VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Series 8000y 8100: 6” y 8”

- A B - E
E =

I
!
1) Conexién de entrada de \@
I

aire 1/8” NPT = Tubo
cénico de empalme
2) Indicacién visual de la

- I
posicion de la valvula = et =
3) 1/8” NPT Escape de aire -
iNo bloquear!
4) Conexion al conducto
2x 3/4” -
5) Conexién de prueba de
2x 1/4” NPT
Dimensiones aproximadas (mm) Peso aproximado (kg)
Tamafio : Conjunto | Conjunto
Con.de | Material de s | J
de Caudal -
valvula ouerpo | cuerpoleubierta| A | B | C | D | E | H | J | K| L M g g S e cu%?l 0 accigﬁlador T;Z(I)
huecos P
B X i 279 | 241 22 53 63
Hierro fundido
D, H 284 | 241 21 53 63
6 S B Aceroal 1 116| 83 | 91 | 165| 76 | 218| 840| 133 | 266|553 (579 [ 247 | 25 | 8 57 10 67
carbonoy acero
inoxidable 284 | 241 21 57 67
342 | 298 22 8
Acero al 146 | 292 77 88
8” S D,H |carbonoyacero| 116 | 83 | 91 | 165 | 76 | 218 | 840 553 | 340 | 295 21 12 10
J inoxidable 146 | 292 380 | 330 | 25 | 12 98 108
Conexion de cuerpo:
B - ANSI 150 Ibs (ISO7005 - PN20)
Caudal: D - DIN PN16 construccién abridada
S - Estandar H - EN1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)

J - Brida clase 300 con certificaciéon ANSI (ISO 7005 PN 50)
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

ACCESORIOS

JUEGOS PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD

Vélvula manualmente ajustable que restringe el flujo hacia la entrada del accionador reduciendo la velocidad de
apertura de la valvula de cierre normalmente cerrada o reduciendo la velocidad de cierre de valvulas de venteo

normalmente abiertas.

» Disponible en construccion de acero al carbono o de acero inoxidable
e Tubos en angulo de 90° para facilitar el ensamblaje

* Tornillo de ajuste seguro contra abuso previene un desajuste por error

Construccion de acero al car- Construccion de acero
bono inoxidable

1) Perilla de ajuste del
control de velocidad @

11 0 \@ .
E
Configuracion del control de velocidad A B C D E
Acero al carbono 142 106 33 66 25
Acero inoxidable 157 116 43 71 25
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

SOLENOIDE REDUNDANTE EXTERNO CON READJUSTE MANUAL

Combinacién de la opcidn de reajuste manual y los solenoides redundantes externos. Si algun solenoide se desconecta, la valvula se
cerrara y no podra ser reiniciada a menos que se lo haga de manera manual en la ubicacion de la valvula antes de poder reanudar las
operaciones.

1) Clavija de seguridad
del reajuste manual

2) Botoén de reajuste
manual

3) Filtro de extraccién
NPT de 1/8 in (no
blogquear)

4) Control de velocidad
(opcional)

5) Tornillo de bloqueo del
ajuste de velocidad

6) Perilla de ajuste del
control de velocidad

7) Conexion de entrada
de aire NPT de 1/8 in

190 68 124 91 53 135

SOLENOIDE REDUNDANTE EXTERNO

Los solenoides de cierre doble proporcionan niveles de certificacion SIL 2 adicionales para brindar un nivel mas alto de proteccién
contra posibles fallas de solenoides. La valvula de solenoide redundante doble se desconectara automaticamente como un modo de
apagado de serie y cerrard o abrira la valvula (en funcidn de la configuracion) si alguna de las valvulas de solenoide se desconecta.

Uso general Intrinsecamente segura
A
A I b
— B — D_—l )
1 ) — ) P
A— PN —
. ©

Bl | —

|
puU=N
i FfI|

1 [ [
o1 0O
e | | .
Tipo de solenoide A B C D E F
Uso general 182 132 --- 25 55 25
Intrinsecamente segura 182 130 150 25 96 10
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

SOLENOIDE REDUNDANTE EXTERNO CON CONFIGURACION DEL CONTROL DE VELOCIDAD

Combinacion de la opcidn de configuracion del control de la velocidad y los solenoides redundantes externos. Si algun solenoide se
desconecta, la valvula se cerrard y no podra ser reiniciada a menos que se lo haga de manera manual. La configuracion del control de
velocidad cuenta con una valvula de ajuste manual que restringe el flujo hacia la entrada del actuador y disminuye la velocidad de
abertura de la valvula de cierre que suele estar cerrada o disminuye la velocidad de cierre de las véalvulas de ventilacidon que suelen

estar abiertas.

Uso general Intrinsecamente segura
E G
K-}
o '
I
Tipo de solenoide / Conf_lguramon del control A B c D E E G H
de velocidad
Uso general / Acero al carbono 132 56 68 28 25 13 220 132
Uso general / Acero inoxidable 132 56 71 28 25 13 226 132
Intrinsecamente segura / Acero inoxidable 130 71 43 25 226

INTERFACES DE SEGURIDAD INTRINSECA
Unidades homologadas intercaladas entre el circuito del area peligrosa y el del area segura limitan parametros como la tension, la

corriente o la potencia.

e Apropiadas para ser usadas en areas de clase |, div. 2

* Montadas en barra segun DIN

e Complementan las valvulas de la serie 8000 de seguridad intrinseca

Recomendaciones técnicas para opciones de barreras y aislantes
Fabricante Tipo de interfaz IS # de modelo Aplicacion MAXON #
Valvula controlada por sole-

MTL 7728 . 1067656

Diodo Zener [1] * noide
MTL MTL 7787+ Conmutador [2] 1067655
. MTL 5025 Vélvula contrqlada por sole- 1067660

Disyuntor [3] noide
MTL 5018 Conmutador [4] 1067659

[1] El circuito debe ser de la tierra y areas peligrosas

[2] Dos barreras requeridas para VOS1 / VCS1

[3] El circuito puede ser conectado a tierra en un punto del area peligrosa
[4] Una barrera requerida para VOS1 / VCS1
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

INSTRUCCIONES DE INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO

Por favor lea las instrucciones de operacion y montaje antes de usar el equipo. Instale el equipo de acuerdo a las
regulaciones vigentes.

Bedrijfs- en montagehandleiding voor gebruik goed lezen! Apparaat moet volgens de geldende voorschriften
worden geinstalleerd.

Lire les instructions de montage et de service avant utilisation! L'appareil doit imperativement étre installé selon
les réglementations en vigueur.

Betriebs- und Montageanleitung vor Gebrauch lesen! Gerat muf3 nach den geltenden Vorschriften installiert
werden.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Las instrucciones de instalacion, operaciéon y mantenimiento contienen informacién importante que
debe ser leida y entendida por cualquiera que use o repare este producto. No operar o reparar este
equipo antes de haber leido estas instrucciones. UNA INSTALACION IMPROPIA O USO DE ESTE
PRODUCTO PUEDE RESULTAR EN GRAVES HERIDAS CORPORALES O INCLUSO LA MUERTE.

DESCRIPCION

La valvula de la serie 8000 es una valvula de cierre de combustible operada neumaticamente. Estas valvulas requieren aire comprimido
para ser accionadas. La valvula de la serie 8000 se abrira y cerrara por la adicion de una sefal de voltaje de control. El retiro de la sefal
causara un retorno de accion rapida a la posicion de reposo. Las opciones estan disponibles para ambas versiones, la normalmente
cerrada y la normalmente abierta.

La serie 8*1* normalmente cerrada cortara el flujo cuando no exista tension eléctrica y dejara pasar el flujo cuando exista tensién
eléctrica.

La serie 8*2* normalmente abierta cortara el flujo cuando exista tension eléctrica y dejara pasar el flujo cuando no exista tensién
eléctrica.

La valvula de la serie 8000 tiene configuraciones opcionales que cumplen con los requerimientos para ubicaciones peligrosas.

La vélvula de la serie 8000 tiene componentes de ajuste de la valvula a prueba de fuego que cumplen con los requerimientos de API
6FA

PLACA IDENTIFICADORA Y ABREVIACIONES

Mire la placa identificadora de la valvula. Aqui aparece la lista con las presiones maximas de trabajo, limites de temperatura,
requerimientos de voltaje y condiciones de servicio de las valvulas especificas. No exceda los valores que aparecen en la placa
identificadora.

Abreviacion o simbolo Descripcion
M.O.P. o MOPD (Pg) |Presion operativa méxima o diferencia de presion operativa maxima
PacT Required actuator pressure (Presion requerida para el accionador)
Ts(amB) Ambient temperature range (Gama de temperatura de ambiente)
Ts(FL) Fluid temperature range (Margen de temperaturas del fluido)

Indicacidn visual determinada por el texto, el color y el simbolo; valvula se muestra en posicion

ﬁ abierta
< OPEN >«
Indicacion visual determinada por el texto, el color y el simbolo; valvula se muestra en posicidon
— cerrada
I</CLOSEDM

La valvula esta cerrada

La valvula esta parcialmente abierta

La valvula esta totalmente abierta

11!

VOS-1/2 Valve open switch(es) = Conmutador(es) abierto(s) de la valvula
VCS-1/2 Valve closed switch(es) = Conmutador(es) cerrado(s) de la valvula; a prueba de cierre
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
IDENTIFICACION DE COMPONENTES

1) Flecha de flujo
2) Indicacion visual — 7 |ll®
3) Tornillos de la cubierta del bloque de bornes,
M5 x 12
4) Cubierta de acceso al conmutador
5) Cubierta del bloque de bornes /—®
6) Pernos del accionador
M8 x 45 6 M10 x 1,50
7) Cuerpo de la valvula
8) Conjunto del accionador
9) Tornillos de la cubierta de acceso al
conmutador, M6 x 20 \
10) Placa identificadora
11) Tornillos de la placa de caracteristicas, M4 x 6 6 |

7
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

INSTALACION

1. Un filtro de gas o tamiz de 40 mallas por pulgada cuadrada (tamafio de la malla méximo 0,6 mm) o mayor a esto es recomendado en la tuberia de
gas combustible para proteger las vélvulas de cierre de seguridad instaladas a continuacion.

2. Sujete adecuadamente la valvula y instale la tuberia en direccion de la flecha de flujo en el cuerpo de vélvula. Los asientos de las valvulas son
direccionales. La obturacién sera mantenida para toda la presién nominal en una sola direccién. La obturacion sera prevista para el flujo inverso
solo para presiones reducidas.

3. Monte la valvula de tal manera que el indicador abierto/cerrado no mire hacia abajo.

4. Las valvulas de la serie 8000 requieren de aire comprimido limpio y seco o gas conducidos por tuberia a la entrada del accionador. Pautas para
varios gases accionadores:

A. Aire comprimido

1. La valvula localizada en la parte inferior de la placa base, debe ser protegida del bloqueo.

2. Aunque la serie 8000 de valvulas MAXON no requiere lubricacién, ellos cuentan con obturadores de Buna-N (-40°C) o silicona (-50°C) en el
subconjunto accionador. La alimentacién de aire comprimido no debe contener ningun lubricante que no es compatible con elastémeros de
Buna-N o silicona elastomers.

B. Gas natural y otros gases combustibles pueden ser usados para accionar la serie de valvulas 8000 si se toman en cuenta las consideraciones

apropiadas.
Use solo las valvulas de seguridad intrinseca de la serie 8000 para la aplicacion. Las opciones de propdsito general y no inflamables no son
apropiadas para la activacion con gas combustible.

2. El gas combustible de activacion debe estar limpio y libre de humedad. El accionador de la serie 8000 cuenta con elastdmeros de Buna-N y
componentes de latén que entraran en contacto con el gas de activacion. La calidad del gas no debe contener ningun constituyente que no
sea compatible con Buna-N o laton.

3. El gas de escape debe ser descargado a la atmésfera de una manera segura conduciéndolo desde el orificio de ventilacion filtrado que se
encuentra en la parte inferior de la base del accionador. Una conexion 1/8” NPT hembra en la placa base permite la conduccion apropiada.

4. No estd permitido usar gas combustible para el accionamiento en areas potencialmente explosivas debido a restricciones de ATEX para la zona
2.

5. Accionadores para la activacién con gas combustible se encuentran sélo en la gama de -40°C hasta 60°C.

C. Para aplicaciones controladas por las directivas (94/9/CE) de ATEX, no esta permitido usar el gas combustible para la activacion.

5. En algunos casos, puede ser deseable utilizar una funcién de apertura lenta para cualquier aplicacion o razones relacionadas con ello. Si se
requiere de una funcion de apertura lenta para las valvulas de cierre normalmente cerrada, use el juego de ajuste de control de velocidad opcional
de MAXON.

6. Conecte la valvula de acuerdo con todos los codigos nacionales y locales aplicables y normas. En EE.UU. y Canada, las conexiones deben hacerse
de acuerdo a las regulaciones de NEC ANSI/NFPA 70 y/o CSA C22.1, parte 1.

A. Voltajes de alimentacion deben estar de acuerdo con los voltajes que aparecen en la placa indicadora de la valvula, es decir -15%/+10% para una
operacion adecuada. Para un esquema de conexion eléctrica, véase las instrucciones o la muestra fijada dentro la cubierta del bloque de
bornes de la valvula.

B. La puesta a tierra se realiza con un Tornillo de puesta a tierra, el cual se encuentra en la parte superior del conjunto.

C. Las conexiones del cliente se realizan mediante el bloque de bornes en la parte superior del conjunto.

D. Las conexiones eléctricas de la tension de alimentacion principal (120 VAC 6 240 VAC) deben ser separadas de las conexiones de tension baja
de 24 VDC, cuando ambas sean requeridas.

E. ADVERTENCIA: Para instalaciones de Division 2 en las que se usa el solenoide de seguridad intrinseca, la fuente de alimentacion no debe
exceder 28VDC con una resistencia minima en serie de 300 ohms.

7. Mantenga la integridad del tipo de proteccion del accionador de la serie 8000 usando los conectores eléctricos apropiados para las (2) conexiones
roscadas 3/4” NPT de la tuberia. El tipo de proteccién eléctrica de la serie 8000 es NEMA 4 e IP65 prevista con una opcién para NEMA 4X.

A. Para eliminar todas las posibilidades de que el gas ingrese en el sistema de cableado eléctrico, instale un sello accesorio de

conducto en el eje del conducto del actuador.

8. Todos los tornillos de la placa de la cubierta de acceso al conmutador deben ser apretados utilizando el patrén en forma de cruz para los valores
especificados en tabla 1.

Tabla 1 - Especificaciones de pares de apriete
# de item Descripcion Par de apriete
3 Tornillos de la cubierta del bloque de bornes, M5 x 12 2,25 N.m
9 Tornillos de la cubierta de acceso al conmutador, M6 x 20 2,25 N.m
6 Pernos del accionador, M8 x 45 17,6 N.m
6 Pernos del accionador, M10 x 1,50 17,6 N.m
Tornillos de la placa de caracteristicas, M4 x 6 1,13 N.m

9. Verifique la instalacién y operacién correcta accionando la valvula eléctricamente durante 10-15 ciclos antes de la primera alimentacién de gas.

10. Si se usan solenoides provistos e instalados externamente por el cliente, el componente debe ser clasificado para la clase y division que
corresponda a tales lugares. Valvulas MAXON 8112, 8122, 8012, 8022 llevaran la homologacion FM sélo de acuerdo a las normas FM 3611, 3600
y 3810. Valvulas MAXON 8113, 8123, 8013, 8023 llevaran la homologacion FM sélo de acuerdo a las normas 3610, 3600 y 3810.
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ESPECIFICACIONES

VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Conjuntos de cuerpo de valvula
Clase de | Conexiones de | Material del Cv Caudal [2] MOP/MOPD
Tamaiio de valvula Caudal presion cuerpo cuerpo [ cfh J [gsig}
accionador | disponibles [1] m3|h bar
0,75” Presion .
(DN 20) Estd. alta A C Hierro 19 1060/ 30 200/13,8
4 Presis A C Hierro 200/13,8
resion
Estd. A 2 111 1
(DN 25) std alta A C,EF G eero 0 5/3 255/17,6
Acero inox.
1,25” Presion .
(DN 32) Estd. alta A C Hierro 45 2510/ 71 200/13,8
15 Presis A, C Hierro 200/13,8
, resion
(DN 40) Estd. alta A C.EFG Acero 53 2056 /83 255/17,6
Acero inox.
» Prosic A/B,C,D,H Hierro 200/13,8
resion
Estd. A 47 1
(DN 50) std alta A C.EF G cero 86 96/135 255/17,6
Acero inox.
Estd. Praelf;"” A,B,C,D,H Hierro 127 7083 / 200 150/10,3
A B C,DH Hierro
2,5 Estd. B.D.H Acero 50/3,4
(DN 65) T Acero inox.
P 4 1 4
C Presis A, B,C,DH Hierro 30 6955 /480
resion
alta B.D, H Ace.ro 175/12,1
Acero inox.
Estd. P'aelff” A, C Hierro 173 9648 / 273 150/10,3
A,B,C,DH Hierro
3’ Estd. B.D.H Acero 40/2,7
(DN 80) T Acero inox.
P 42 2 1
C Presis A B C,DH Hierro 3 3591/668
resion
alta B.D, H Ace.ro 135/9,3
Acero inox.
Hierro
Estd. Acero 40/2,7
4’ Acero inox.
490 27328 /773
(DN 100) cP Prosis B, D.H Hierro
resion Acero 135/9,3
alta .
Acero inox.
Hierro
Estd. Acero 60/4,1
6” Acero inox.
Estd. B,D, H 1172 65364 / 1850
(DN 150) std s e Hierro
resion Acero 100/6,9
alta -
Acero inox.
A
) Estd. Aceri)eirr?ox 60/4, 1
8 Estd. — B,D,H,J : 1320 73406 / 2078
(DN 200) Presion Acero
: 100/6,9
alta Acero inox.

Nota 1: Conexiones de cuerpo:
A — NPT = Tubo cénico de empalme

B — ANSI 150 Ib Abridado (
C - I1SO Roscado
D — DIN PN16 brida

E — Unidn soldada en racor

F — Unién soldada en racor ¢/ brida 150 Ib clase 150 (ISO 7005 PN20)
1SO 7005 PN'20) & _ jnion soldada en racor o brida ANSI 300 Ib

H—EN 1092-1 PN16 (ISO 7005-1 PN16)

J — Brida clase 300 con certificacion ANSI (ISO 7005 PN 50)
Nota 2: Caudal para gas natural (S.G. 0,60) a una presion diferencial = 2,5 mbar y a una temperatura (15°C) y presién estandares (1,013 bar)
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
CARACTERISTICAS DE OPERACION

El tiempo de apertura varia segun el tamafio de la valvula, la presion del aire, la temperatura y la presidon del combustible. Por lo
general, las valvulas mas grandes demoran unos 3 segundos y, las mas pequefas, alrededor de 1 segundo. Para una apertura mas
lenta, MAXON puede suministrar un kit de control de velocidad.

El tiempo de cierre es menor que 1 segundo, sin importar el tamafo de la valvula y los parametros de aplicacion.
Tipo de gas.

Homologaciones y
Opciones de material propuestas . certificaciones de
Cadigo Valor nominal entidades
Gas - MOPD
de gas el Cuerpoy | Opciones para la CSA CE [4]
amortiguador Cubierta | obturacion del trim FM [3] GAD | PED

(7] (5] 6] | [7]
Aire AIR A, B,CF 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A X
Amoniaco AMM A C,F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A X
Butano BUT ABF 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X X X
Gas de coque COKE B, F 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Delco DEL AB,F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A | X
Biogas [1] DIG Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Gas endotérmico | ENDO ABF 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A | X
Gas exotérmico EXO A B F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A X
Gas de hidrégeno HYD A BC,F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Reducida [2] X X N/A X
Fabricado [1] MFGD | Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Gas natural NAT A B F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X X X
Nitrégeno NIT A,B,C,F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X N/A X
Ox'ger:fta(l';’res'°” OXYH B,C,F 2,56 4,5 13barmax. | X | X | NA| X
Ox'gert‘)‘;jg;res'°” OXYL B,C.F 1,2,5,6 4,5 2barmax. | X | X | NA| X
Oxigeno X OXYX B,C, F 2,56 4,5 Estd. X X N/A X
Propano PROP A B F 1,2,5,6 1,2,3,6,7 Estd. X X X X
Gas de refineria [1] | REF Requiere anadlisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Gas natural crudo [1]| SOUR | Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X
Gas de ciudad [1] | TOWN | Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X X X
Gas residual LAND | Requiere analisis 5 Requiere analisis Estd. X X N/A X

Notas:

[1] Otro cuerpo y paquetes de componentes internos pueden ser aceptables segun el andlisis del combustible. Para consultar el precio, se deben utilizar juntas téri-
cas Viton u Omniflex. Comuniquese con MAXON para obtener detalles.

[2] Se debe reducir la diferencia de presién operativa maxima (Maximum operating pressure differential, MOPD) de la valvula para que sea un 25 % menor que los
valores estandares.

[3] Las normas CSA y UL no reconocen las conexiones 1SO.

[4] Las valvulas electroneumaticas serie 8000 cumplen los requisitos esenciales de las directivas sobre baja tensiéon (LVD, 2006/95/EC), sobre compatibilidad elec-
tromagnética (EMC, 2004/108/EC), sobre artefactos de gas (GAD, 2009/142/EC) y sobre equipos a presion (PED, 97/23/EC).

[5] La opcién 1 de componentes internos solo esta permitida con la opcién 1 de cuerpo y sombrerete.

[6] La directiva sobre artefactos de gas solo contempla la utilizacién de combustibles comerciales (gas natural, butano, gas doméstico y gas de petréleo liquido
[Liquified Petroleum Gas, LPG]).

[7] La certificacion PED se limita a valvulas de entre DIN 40 (1-1/2 in) y DIN 100 (4 in) con opciones de cuerpo de acero o acero inoxidable (2, 5, 6). La opcion 2 de
cuerpo tiene una temp. ambiente minima de ?29 °C (-20,2 °F).

Obturacion del cuerpo: Cuerpo y Cubierta: Obturacion del trim

A - Buna-N 1 - Hierro fundido 1 - Empaquetadura Trim 1

B - Viton 2 - Acero al carbono 2 - Empaquetadura Trim 2

C - Propileno etilénico 5 - Acero inoxidable 3 - Empaquetadura Trim 3 (NACE)

F - Omniflex 6 - Acero al carbono para servicio de 4 - Empaquetadura 2, Oxy Clean
baja temperatura 5 - Empaquetadura 3, Oxy Clean

6 - Trim 2, a prueba de fuego
7 - Trim 3, a prueba de fuego

EQUIPOS AUXILIARES

34

Conmutador(es) no ajustable(s) a prueba de cierre con obturacién de la valvula a través del dispositivo bloqueador de recorrido.

Conmutador auxiliar para indicar el recorrido completo (abierto para valvulas normalmente cerradas, cerrado para valvulas
normalmente abiertas).
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

ENTORNO OPERATIVO

e Margen de temperaturas del fluido de -40°C a 100°C, con opciones disponibles para -50°C a 100°C.

* Los accionadores son clasificados con NEMA 4, IP65 u opcionalmente con NEMA 4X, IP65.

e Gama de la temperatura ambiente de -40°C a 60°C para las vélvulas de serie 8011, 8111, 8021 y 8121 de propdsito general y las
valvulas de serie 8012, 8112, 8022 y 8122 no inflamables; la opcién de -50°C a 60°C también esta a disposicion.

* Gama de la temperatura ambiente de -40°C a 50°C para las vélvulas de serie 8013, 8113, 8023 y 8123 de seguridad intrinseca; la
opcion de -50°C a 50°C también esta a disposicion.

* Todas las valvulas para servicio con oxigeno o que estén equipadas con empaquetaduras de cuerpo de propileno etilénico estan
limitadas a una temperatura ambiente y del fluido minima de -17°C.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
HOMOLOGACIONES DEL PRODUCTO

36

Homologaciones y certificaciones de entidades

Valvulas de propésito general
Series 8111, 8121, 8011, 8021

Valvulas no inflamables/exentas de chispas
Series [3] 8112, 8122, 8012, 8022

Valvulas de seguridad intrinseca
Series [4] 8113, 8123, 8013, 8023

Normas Indicaciones Normas Indicaciones Normas Indicaciones
FM 7400 Clase |, Div. 2, Grupos ABCD, T4 |FM 7400 Clase I, Div. 1, Grupos ABCD, T5
FM 3611 Clase II, Div. 2, Grupos FG, T4 |FM 3610 Clase Il, Div. 1, Grupos EFG, T5
FM 3600 Clase |||, Div. 2, T4 FM 3600 Clase ”l, Div. 1, T5
FM FM 7400 FM 3810 FM 3810
APPROVED
APPROVED APPROVED
Clase |, Div. 2, Grupos ABCD, T4 Clase |, Div. 1, Grupos ABCD, T5
CSA 65 Clase Il, Div. 2, Grupos FG, T4 Clase Il, Div. 1, Grupos EFG, T5
. Clase lll, Div. 2, T4 Clase Ill, Div. 1, T5
CSA222n.°213 |ExnAIIC T4 Ta=60C 822 2252 ne 157 |ExiallC T5 Ta=60C
A Ehaorpo | (memodeesin)  canzma oot | (romobectn na0
CSA E60079-0
CSA E60079-15  |ExnAlIC T5 Ta = 50C CSA E60079-11
CSA CSA65 sp@ (con solenmqg 1S)
Internacional . (homologacién zona 2) <s D:@
o7]]
G o
03.1433937X
o7]]
03.1433937
ciones Euro-  |EN 13774 GR 2 EN 13774 GR 2 EN 13774 GR 2
peas EC PIN: C86CM45 EC PIN: C86CM45 EC PIN: C86CM45
(1] EN 10204 EN 10204 EN 10204
112 G c Exia lIC T5 Ta= -50C a
+50C IP65
112 D c Ex iaD 21 IP65 T100°C Ta=
-50C a +50C
ZEnmeosIog:r—o_ EN 60079-0: 2006 FMO7ATEX0036
eas [2] No No EN 60079-11: 2007
?Ubicaciones proceda proceda EN 61214-0: 2007
peligrosas) EN 61241-11: 2007
(Homologacién valida sélo al usar
ATEX IS)
Homologa- IEC 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61010-1
ciones IEC IEC 61508 IEC 61508 IEC 61508
ExnAnC IIC T4 Gec Exia lIC T5 Ga
(-40 °C < Ta < +60 °C) (-50 °C < Ta < +50 °C)
ABNT NBR IEC Ex tc IIICIPT135°C Dc ABNT NBR IEC Ex tc llIC T135°C Dc
65 60079-0 IP65
No 60079-0
NCC/Inmetro proceda IEC 60079-15 ABNT NBR IEC
IEC 60079-31 Soouranca 60079-11 Soguranga
~ IEC 60079-31 ~
NCC 12.0784 X NCC 12.0784 X
ExnAnC IIC T5/T4 ’
Ex tc IIC T135°C IP65 50°E;X<IaT”2 T‘gOQC
Anuncio N © 2010- (-40°C < Ta < +60°) Anuncio N © 2010 (-50°C < Ta < +50°C)
KTL NO oda 36 dol Ministerio 36 del Ministerio de
P Trabajg y s Empleo y Trabajo S
12.KB4BO-0058X-Ex 12-KB4B0-0058X-Ex
AGA
Certificacién AS 4629 AS 4629 AS 4629

(1]

(2]
(3]

varan la homologacion FM sélo de acuerdo a las normas FM 3611, 3600 y 3810.

(4]

varan la homologacién FM sélo de acuerdo a las normas FM 3610, 3600 y 3810.

www.maxoncorp.com
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Producto certificado para cumplir con lo siguiente: Directiva sobre aparatos a gas 2009/142/CEE; directiva 73/23/CEE sobre baja tension;
directiva 2006/95/EC sobre compatibilidad electromagnética; Pressure Equipment Directive (2004/108/EC)

Producto certificado para cumplir con lo siguiente: Directiva ATEX (94/9/CE)
Si se usan las valvulas MAXON 8112, 8122, 8012,8022 con un solenoide provisto e instalado externamente por el cliente, las valvulas lle-

Si se usan las valvulas MAXON 8113, 8123, 8013, 8023 con un solenoide provisto e instalado externamente por el cliente, las valvulas lle-




VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

CICLOS DE VALVULA REQUERIDOS

Estos requerimientos se basan en la precondicion que las valvulas MAXON han sido homologadas de completar las cantidades minimas
de ciclos que se indican en la tabla de abajo sin producir falta alguna.

CSA (CSA 6.5) FM (FM 7400) Normas europeas (EN161)
Automaticas - normalmente cerradas <=1"200.000
Series 8011, 8111, 8012, 8112, 8013, 8113 100.000 20.000 <=3"100.000
<= 8" 50.000
Valvulas de venteo No hay No hay No ha
Series 8021, 8121, 8022, 8122, 8023, 8123 requerimientos espe- requerimientos - Y .
. . requerimientos especiales
ciales especiales

32M-05003S Honeywell a7



VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

DATOS ELECTRICOS

Valvula de cierre normalmente cerrada

VALVULA NORMALMENTE CERRADA DE PROPOSITO GENERAL
Serie 8011 y serie 8111
Conmutadores: V7
Valvula controlada por solenoide: estandar
24 VDC, 4,8W
120VAC, 50/60 Hz, 11/9,4 VA pico, 8,5/6,9 VA Mantenimiento
240VAC, 50/60 Hz, 11/9,4 VA pico, 8,5/6,9 VA Mantenimiento
Véase las pdginas 10-30.3-12 del catalogo o dentro de la cubierta de la valvula para ver el esquema de conexion.

VALVULAS NORMALMENTE CERRADAS Y NO INFLAMABLES
Serie 8012 y serie 8112
Conmutador: IP67
Valvula controlada por solenoide: estandar
24 VDC, 4,8W
120VAC, 50/60 Hz, 11/9,4 VA pico, 8,5/6,9 VA Mantenimiento
240VAC, 50/60 Hz, 11/9,4 VA pico, 8,5/6,9 VA Mantenimiento
24VDC IS, 0,09A, 2,1W

VALVULAS NORMALMENTE CERRADAS DE SEGURIDAD INTRINSECA
Serie 8013 y Serie 8113
Conmutadores: V7 con IP67 opcional

Notas:

1) Elconcepto de identidad de seguridad intrinseca
permite la interconexién de dos dispositivos de
seguridad intrinseca homologados de acuerdo a FM

(Certificado CSA para la instalacién en Canada)
UBICACION NO PELIGROSA

A H UBICACION PELIGROSA (CLASIFICADO)
aprobgdos con pargmetros de entldgd ng ] CLASE I, DIVISION 1. GRUPOS AB.C,D
examinados especialmente en combinacion, como un CLASE Il DIVISIOON 1, GRUPOS EF.G

: CLASE li, DIVISION 1
sistema cuando: '

Aprobado por Factory Mutual/CSA

Barrera(s) usada(s) en una configuracion homologada
con “V” max. mayor que “VI" o

“Voc” e “I” max mayor que

40 sc

\

\

Voe 0 Ug 0 Vi £Viaxs lse 0 1o 0 li < lmax: Ca 0 Co 2 Ci+
Ceables La 0 Lo =L+ Leaple Y SOlo para FM: P, < P;.

2) Un conducto hermético contra el polvo debe ser
usado cuando se realice una instalacion en
ambientes de clase Il y clase Ill.

3) Elequipo de control conectado al aparato asociado
debe usar o generar mas de 250 Vrms o Vdc. Va'h?ula1

4) Lainstalacion en los Estados Unidos debe hacerse controlada por solenoide
de acuerdo a ANSI/ISA RP12.06.01 “Instalacién de

Fuente de|alimentacion

/

@\ 250 RMS méx.

Parametro de entidad del solenoide

sistemas de seguridad intrinsecos para ubicacién V méx = 28 VDC F?rae:/rg; 3: ?)S:é::ie/";gggﬂﬁnf:da por CSATFWATEX
peligrosa (clasificado)” y el cédigo nacional eléctrico® :._,’i“fﬁ-;\}\}f’ mA min. o equivalente
(ANSI/NFPA 70) secciones 504 y 505. Ci = OpF

. L . . Li=0uH
5) Lainstalacion en Canada se debe hacer segun el H

caédigo de electricidad canadiense, CSA C22.1, parte

1’ apéndice F Conmutador de &—t—
6) Lainstalacion en la Unién Europea debe hacerse de posicion de la |

acuerdo a las directivas 94/9/CE (ATEX 95). valvula \
7) Laconfiguracion de los aparatos asociados debe Parametro de entidad del solenoide

V max. =30 VDC

|
tener una homologacién FM (CSA certificacion en I max. = 500 mA | “Barrera de aislamiento certificada por CSA/FM/ATEX
. . . i=O0uF to simple”
Canada) bajo el concepto de entidad S I para un aparato simple
8) Se deben seguirlos esquemas de instalacion del Li=0pH |

fabricante del aparato cuando se instale este equipo.
9) No hay revision de los esquemas sin autorizacion
previa de FM Approval y CSA International.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

VALVULA NORMALMENTE CERRADA INTRINSECAMENTE SEGURA
Serie 8013 y Serie 8113

Conmutador: V7 con IP67 opcional

Valvula controlada por solenoide: provisto por el cliente, montado externamente

Notas:

1)

El concepto de identidad de seguridad intrinseca permite la
interconexion de dos dispositivos de seguridad intrinseca
homologados de acuerdo a FM (Certificado CSA para la
instalaciéon en Canada) homologados con parametros de
entidad no examinados especialmente en combinacién como
un sistema cuando:

Voc 0Uo 0 Vi <Vimsix, Isc 0 1o 0 It <Imaix: Ca 0 Co 2 Ci+ Ceaples
La0oLo =L+ Leaple Y SO0 para FM: P, < P;.

ZONA (CLASIFICADA COMO) PELIGROSA
CLASE I, DIVISION 1, GRUPOS A, B, C, D
CLASE II, DIVISION 1, GRUPOSE, F, G
CLASE Iil, DIVISION 1

ZONA NO PELIGROSA

Barrera(s) aprobada(s) por Factory Mutual/CSA utilizadas
en una configuracion aprobada con “V” max. mayor
que “Vt”0"Voc’, e “I”max. mayor que “I t" ol sc”

|
|
|
|
|
|
|
|
l
2) Un conducto hermético contra el polvo debe ser usado : \
cuando se realice una instalacion en ambientes de clase Il y I \
clase lll. :- _\_\ - :_ _ i Fuente de
3) Elequipo de control conectado al aparato asociado no debe -2 I alimentacion
usar ni generar un voltaje mayor al maximo permitido para el Vélvula solenoide :
area de seguridad (Um) para la barrera. : vernota 3
. .z . Valvula solenoid inistrada por el i
4) Lainstalacién en los Estados Unidos debe hacerse de Y B s uarto !
acuerdo a ANSI/ISA RP12.06.01 “Instalacion de sistemas de ~ de/2 vlvul. I
. . , N ., ) " Yy componente debe ser apto para la clase y |
seguridad intrinsecos para ubicacion peligrosa (clasificado)”  divisién de zona peligrosa como se indics |
y el codigo nacional eléctrico® (ANSI/NFPA 70) SECCIONES  _componente debe ser apto para sequridad |
504 y 505 intrinseca e interconectado con otros |
. : .. , , . dispositivos intrinsecamente seguros seguin |
5) Lainstalacion en Canada se debe hacer segun el codigo de o requiere el concepto de entidad de :
|

electricidad canadiense, CSA C22.1, parte 1, apéndice F.

seguridad intrinseca (ver nota 1).

Interruptor de ) |
posicion de \
lavalvula

Pardmetros de entidad del interruptor

V méx.=30V CC
| méx.=500 mA

6) Lainstalacion enla Unién Europea debe hacerse de
acuerdo a las directivas 94/9/CE (ATEX 95).

7) Laconfiguracion de los aparatos asociados debe tener una
homologacién FM (CSA certificacién en Canada) bajo el

|
|
|
|
| “Barrera certificada por CSA/FM/ATEX
|
|
|
|

concepto de entidad. Pi=2W para un aparato simple”
. . ., . Ci=OuF
8) Se deben seguir los esquemas de instalacion del fabricante Li= O pH

del aparato cuando se instale este equipo.
9) No hay revision de los esquemas sin autorizacion previa de
FM Approval y CSA International.

Valvulas de venteo normalmente abiertas

VALVULA DE VENTEO NORMALMENTE ABIERTA DE PROPOSITO GENERAL
Serie 8021 y Serie 8121
Conmutadores: V7
Valvula controlada por solenoide: estandar
24 VDC, 4,8W
120VAC, 50/60 Hz, 11/9,4 VA pico, 8,5/6,9 VA Mantenimiento
240VAC, 50/60 Hz, 11/9,4 VA pico, 8,5/6,9 VA Mantenimiento
Véase las pdginas 10-30.3-12 del catalogo o dentro de la cubierta de la valvula para ver el esquema de conexion.

VALVULA E VENTEO NORMALMENTE ABIERTA NO INFLAMABLE
Serie 8022 y Serie 8122
Conmutador: IP67
Valvula controlada por solenoide: estandar
24 VDC, 4,8W
120VAC, 50/60 Hz, 11/9,4 VA pico, 8,5/6,9 VA Mantenimiento
240VAC, 50/60 Hz, 11/9,4 VA pico, 8,5/6,9 VA Mantenimiento
24VDC IS, 0,09A, 2,1W

VALVULA DE VENTEO NORMALMENTE ABIERTA INTRINSECAMENTE SEGURA
Serie 8023 y Serie 8123

Conmutador: V7 con IP67 opcional

Vélvula controlada por solenoide: intrinsecamente segura
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Notas:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

40

El concepto de identidad de seguridad intrinseca permite la
interconexion de dos dispositivos de seguridad intrinseca
homologados de acuerdo a FM (Certificado CSA para la
instalaciéon en Canada) homologados con parametros de
entidad no examinados especialmente en combinacién como
un sistema cuando:

Voc 0 Ug 0 Vi <Vyax, lse 0 1o 0 1t <Imax, Ca 0 Co = Ci+ Ceaples
Lao Lo =L+ Leaple Y SOlo para FM: Py <P;.

Un conducto hermético contra el polvo debe ser usado cuando
se realice una instalacion en ambientes de clase Il y clase Il1.
El equipo de control conectado al aparato asociado debe usar
o generar mas de 250 Vrms o Vdc.

La instalacién en los Estados Unidos debe hacerse de
acuerdo a ANSI/ISA RP12.06.01 “Instalacién de sistemas de
seguridad intrinsecos para ubicacion peligrosa (clasificado)” y
el codigo nacional eléctrico® (ANSI/NFPA 70) secciones 504 y
505.

La instalacién en Canada se debe hacer segun el cédigo de
electricidad canadiense, CSA C22.1, parte 1, apéndice F.

La instalacion en la Unién Europea debe hacerse de acuerdo
a las directivas 94/9/CE (ATEX 95).

La configuracién de los aparatos asociados debe tener una
homologaciéon FM (CSA certificacion en Canada) bajo el
concepto de entidad.

Se deben seguir los esquemas de instalacion del fabricante
del aparato cuando se instale este equipo.

No hay revision de los esquemas sin autorizacion previa de
FM Approval y CSA International.

www.maxoncorp.com

UBICACION PELIGROSA (CLASIFICADO)
CLASE I, DIVISION 1, GRUPOS A,B,C,D
CLASE Il, DIVISION 1, GRUPOS E,F,G
CLASE lll, DIVISION 1

UBICACION NO PELIGROSA

Aprobado por Factory Mutual/CSA

Barrera(s) usada(s) en una configuraciéon homologada
con “V” max. mayor que “VI" o

“Voc” e “I” max mayor que

0 sc”

\

\

Fuente de|alimentacion

31
Valvula
controlada por solenoide

Parametro de entidad del solenoide
V max =28 VDC
I max. = 115 mA
Pi=16W
Ci=0pF
Li=0pH

Conmutador de  f—————}—]

posicién de la
valvula

Parametro de entidad del solenoide
V max. = 30 VDC
I max. = 500 mA
Ci=0pF
Pi=2W
Li=0uH

32M-05003S

/

é 250 RMS max.

Barrera de aislamiento certificada por CSA/FM/ATEX
previsto 28 V max. / 300 Ohms
min. o equivalente

“Barrera de aislamiento certificada por CSA/FM/AT
para un aparato simple”



VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

VALVULA DE VENTEO NORMALMENTE ABIERTA INTRINSECAMENTE SEGURA
Serie 8023 y Serie 8123

Conmutador: V7 con IP67 opcional

Valvula controlada por solenoide: provisto por el cliente, montado externamente

Notas:

1) Elconcepto de identidad de seguridad intrinseca permite la
. .z . e . . , ZONA (CLASIFICADA COMO) PELIGROSA ZONA NO PELIGROSA
interconexion de dos dispositivos de seguridad intrinseca CLASE I, DIVISION 1, GRUPOS A, B, C, D

homologados de acuerdo a FM (Certificado CSA para la instalacién Etﬁié ::I %}(/'ISS'%NN]{ GRUPOSE.F, G
en Canada) homologados con parametros de entidad no '

examinados especialmente en combinacién como un sistema

cuando:

Voc 0 Ug 0 Vi <Vyax, lse 0 1o 0 It <Imax, Ca 0 Co 2 Ci+ Ceaples La ©

Lo =L+ Leaple Y SOl0 para FM: Py <P;.

Barrera(s) aprobada(s) por Factory Mutual/CSA utilizadas
en una configuracién aprobada con “V” méx. mayor
que“Vt"o"Voc’, e “l”max. mayor que“l t" 0"l sc”

\

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
2) Un conducto hermético contra el polvo debe ser usado cuando se L : \
realice una instalacién en ambientes de clase Il y clase lIl. :_ AN :_ _ | Fuente de
3) Elequipo de control conectado al aparato asociado no debe usar ni I I alimentacién
generar un voltaje mayor al maximo permitido para el area de Vélvula solenoide :
seguridad (Um) para la barrera. : vernota3
4) Lainstalacion en los Estados Unidos debe hacerse de acuerdoa ~ Yalwulasolenoide suminisirada porel usuario !
ANSI/ISA RP12.06.01 “Instalacion de sistemas de seguridad glelava'lvula. 4o e I
. . . .z . g L - ¢ t
intrinsecos para ubicacién peligrosa (clasificado)” y el cédigo it de sar pellgracs come seimdlet |
nacional eléctrico® (ANSI/NFPA 70) secciones 504 y 505. anteriormente. ) |
. L, . , - - El componente debe ser apto para sequridad |
5) Lainstalacién en Canada se debe hacer segun el cédigo de intrinseca e interconectado con otros :
electricidad canadiense, CSA C22.1, parte 1, apéndice F. I‘*'Sp‘”'."v"s ntrinsecamente seguros segun |
. .. . o requiere el concepto de entidad de |
6) Lainstalacion en la Union Europea debe hacerse de acuerdo alas  seguridad intrinseca (ver nota 1). |
directivas 94/9/CE (ATEX 95). e B
) ., . Interruptor de |
7) La configuracion de los aparatos asociados debe tener una posicionde |
homologaciéon FM (CSA certificacion en Canada) bajo el concepto fa valvula |
de entidad Parametros de entidad del interruptor |
. . . . x= |
8) Se deben seguir los esquemas de instalacién del fabricante del 0 A [ “Barrera certificada por CSA/FM/ATEX
aparato cuando se instale este equipo. 22 é WIJF : para un aparato simple
9) No hay revision de los esquemas sin autorizacion previa de FM Li=0 pH :

Approval y CSA International.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

INSTRUCCIONES DE USO

Consulte la pagina adecuada del catalogo para ver las caracteristicas de operacion que corresponden a su valvula en particular. Nunca
opere la valvula hasta que todos los equipos esenciales relacionados se encuentren operativos y cuando sea necesario concluir con las
purgas. El fallo de la valvula para operar normalmente indica que no esta siendo alimentada con tension o la presidon de suministro de

aire no es adecuada. jPrimero verifique esto!

El cierre del sistema principal se debe realizar siempre con un grifo de combustible manual hermético en la linea mas arriba.

La valvula de cierre de seguridad neumatico de la serie 8000 no se diseii6 para ser utilizada como servicio
ﬁ de fin de linea.

Los usuarios son responsables de la proteccidn contra temperaturas de superficie.

Los usuarios son responsables de proporcionar dispositivos de proteccion adecuados contra condiciones de sobrepresion.
Los usuarios son responsables de limitar picos momenténeos de presion al 10 % de la presion maxima permitida en cumplimiento con la

Directiva para equipos de presion.

e Las valvulas de cierre normalmente cerrada empiezan el ciclo de apertura inmediatamente después de ser alimentadas.
e Las valvulas de cierre normalmente abierto empiezan el ciclo de cierre inmediatamente después de ser alimentadas.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

PRESIONES DE OPERACION ALTERNATIVAS
Las valvulas de la serie 8000 pueden operarse dentro de un rango de presiones del actuador. Véa los diagramas de abajo para obtener
la presion del fluido de aplicacién y su correspondiente presién requerida del accionador.

Presion requerida para el actuador
Serie 8100: 0,75”-3”

5.00 T
e 3/4" & 1" 8100
—1,25" 8100

4.50 1+ —1,5" 8100 Py /

= 2" 8100 /
=== 25" 8100

T
2
=
o
s
2 A
G 400 T 378100 5 [
@
© / £/
©
= 350 / P /j/
g / Ve
=
% ///:/ //
[
S 3.00 & / // —
[ /
2.50 g ]
f—
/
2.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
Presion operativa de la valvula (bar)
Presion requerida para el actuador
Serie 8100: 2,5” CP, 3” CP, 4” CP
2.90
T 270
©
L T d s p
= " [ /
o
S ”
”
s P
F 250 4 /
17} P
© r
) Pid
g 2.30 Pl /
: 7
-3
a R /
k] Pl
™
o ”
3 210 2
T Py
e P
5 P
B 190 < /
« /
1.70
o= e 2,5"CP 8100 e====3"CP & 4"CP 8100 T
1.50 | } }
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

Presién operativa de la valvula (bar)
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

Presion requerida para el actuador
Serie 8000: 2,5” CP, 3” CP, 4” CP

3.20
=
© Cd
2 300 -z
- PR -
S -~

Cd

© P
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© 280 P Lt
°© PR
o -
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g ", /
3 260 - < 1
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5 240 /
»
2 /
o

2.20 - == 25"CP 8000 — 3"CP & 4"CP 8000

2.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Presiéon operativa de la valvula (bar)
Presion requerida para el actuador
6" Series 8000 & 8100
5.50
-

5.00 ===
= -
g - -~
= ===
5 4.50 -
° - - -
] - -
2 —
9 4.00 =
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o
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Presion operativa de la valvula (bar)
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Las valvulas MAXON de la serie 8000 han pasado la prueba de resistencia muy por encima de los requerimientos mas exigentes de los
diversos organismos de homologacion. Han sido disefiadas para una larga vida aun cuando se las sometan a muchos ciclos de apertura
y cierre, y para ser lo mas libre de mantenimiento y de fallos posible.

Una vez al aio se realizan las pruebas de funcioanmiento de la valvula. Si se observa un cierre o apertura anormal, la valvula debe ser
retirada del servicio y el representante de MAXON debe ser contactado.

La prueba de fuga de la vélvula debe ser ejecutada anualmente para asegurar una operacion confiable y segura de manera
continuada.Cada una de las valvulas de MAXON has ido probada en funcionamiento y cumple con los requerimientos FCI 70-2 clase VI
fuga en el asiento, cuando se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. La fuga cero no puede ser obtenida en el campo
después de que se haya puesto la valvula en servicio. Para méas recomendaciones sobre el procedimiento de la prueba de fuga, véase
los datos técnicos de la valvula de MAXON paginas 10-35.2. Cualquier valvula que exceda la fuga permitida, segun lo establecido por
los caédigos locales o los requerimientos de seguridad, debe ser retirada del servicio y su representante MAXON debe ser contactado.

Los componentes del accionador no requieren lubricacion en el campo y nunca deben ser aceitados.

Conmutadores auxiliares, solenoides o accionadores completos pueden ser reemplazados en el campo.

No intente reparar en el campo el cuerpo de valvula o el accionador. Cualquier
alteracion elimina la garantia y puede crear situaciones potencialmente
peligrosas.

Si el material extrafio o sustancias corrosivas estan presentes en la tuberia de combustible, sera necesario revisar la valvula para
asegurarse de que funciona correctamente.Si se observa un cierre o apertura anormal, la valvula debe ser retirada del servicio. Péngase
en contacto con MAXON para obtener instrucciones al respecto.

El operador debe tener en cuenta y observar las caracteristicas de las acciones de apertura / cierre de la valvula. En caso que la
operacion sea cada vez mas lenta, retire la valvula del servicio y tome contacto con MAXON para obtener recomendaciones.

Condiciones especificas de uso:
Limpie la carcasa unicamente con un pano humedo para evitar la acumulacién
de cargas electrostaticas.

Pida las direcciones a MAXON. Las oficinas locales MAXON en todo el mundo se pueden encontrar en www.maxoncorp.com o
telefénicamente bajo el numero 011-765-284-3304.

Incluya el numero de serie de la valvula y la informacién de la placa identificadora.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
Procedimiento de reemplazo del solenoide

» Todas las fuentes de energia, tanto neumaticas como eléctricas, deben estar sin energia y todas siguen sus propios procedimientos
de seguridad antes de realizar el mantenimiento de la valvula
e Use una llave Allen de 4 mm para retirar la placa superior. Use una llave Allen de 3 mm para retirar la cubierta del bloque de bornes.

* Use una llave de boca 5/16” para sostener el vastago del cilindro, después utilice unos alicates para desenroscar el indicador del
interruptor del vastago del cilindro. Cuando utilice alicates, coja el indicador de la parte superior.

10) Tornillos de placa superior
M6 x 20 de cabeza
cilindrica con hexagono
interior (ALLEN)

11) Arandela de seguridad
M6

12) Placa superior

13) Indicador de interruptor

14) Vastago de cilindro

15) Cubierta del bloque de
bornes

16) Arandela de seguridad
M5

17) Tornillos Allen M5 x 12
para la cubierta del
bloque de bornes

» Aflojar la tuerca de conector hermético, donde los cables del solenoide entran en el compartimento superior. Retire los cables #1 y #2
del bloque de bornes.

1) Conector hermético
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Use una llave de 3/4” para retirar el racor de entrada del solenoide. Una llave ajustable es usada para aflojar el collar de la carcasa.

Afloje un poco el collar de la carcasa pero no la retire, ya que la tuerca y el anillo térico dentro de la carcasa pueden desplazarse.

1)
2)

1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)

Collar de la carcasa
Racor de entrada del
solenoide

Use una llave Allen de 4 mm y retire los cuatro tornillos que mantienen unidos la carcasa con la placa base. Tire la carcasa

verticalmente hacia arriba y retirela. Los cables viejos del solenoide pasaran a través del conector hermético.

Carcasa

Placa base

Tornillos de cabeza M6 x
20 para fijar la carcasa

Use una llave Allen de 4 mm y retire los dos tornillos que sostienen el solenoide. Reemplace el solenoide asegurandose de que haya

dos anillos tdricos, uno en la entrada del solenoide y otro en la salida del mismo. El solenoide debe estar nivelado al apretar los

tornillos.

Anillo térico del solenoide
Solenoide

Tornillo Allen M5 x 40
Anillo térico del solenoide
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Coloque los nuevos cables del solenoide pasandolos por el conector hermético en la carcasa y alinee el vastago de cilindro con el
orificio en la carcasa. Con cuidado haga deslizar la carcasa otra vez en su posicion. Vuelva a colocar los 4 tornillos de la carcasa pero
sin apretarlos.

Mirando por el collar de la carcasa verifique que el anillo térico todavia se encuentra en la entrada del solenoide. Reinstale el racor de
entrada del solenoide de manera firme y hermética. Deje el collar de la carcasa suelta.

Reconecte los cables #1 y #2 del solenoide al bloque de bornes y apriete bien la tuerca del conector hermético.

Se debe aplicar un material de sellado bloqueador/en la rosca del vastago de cilindro y después se puede reinstalar el indicador del
interruptor. Es preciso que quite cualquier material de sellado bloqueador que se corra por el vastago de cilindro. Vuelva a activar las
fuentes de energia neumaticas y eléctricas y someta la valvula a varios ciclos completos para asegurar que opere de manera suave y
sin problemas. Apriete de manera cruzada los cuatro tornillos de la carcasa que mantienen unidos la carcasa con la placa base.
Consulte los valores de par de la Tabla 1 en la pagina 29. Entonces apriete el collar de la carcasa contra el racor de entrada del
solenoide. El anillo térico debajo del collar de la carcasa no debe ser dafiado al apretar el collar de la carcasa.

Someta la valvula a algunos ciclos més para ver si todavia opera de manera suave y sin problemas. Si no es asi, entonces vuelva a
soltar los cuatro tornillos que mantienen unidos la carcasa con la placa base y vuelva a someter la valvula a otros ciclos mas. Después
vuelva a apretar los 4 tornillos de la carcasa. Vuelva a colocar la placa superior y la cubierta del bloque de bornes en la
valvula.Consulte los valores de par de la Tabla 1 en la pagina 29.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

ROTACION/RECAMBIO DEL CONJUNTO ACCIONADOR

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

MAXON Las valvulas de la serie 8000 deben ser pedidas con una configuracién compatible con las tuberias
planificadas. Si la orientacion de la valvula no es la correcta, el conjunto accionador puede ser girado en
incrementos de 90° alrededor del eje central del cuerpo de valvula mediante el procedimiento de abajo. Este
procedimiento debe ser usado también para el reemplazo del accionador en el campo.

Desconecte toda la energia eléctrica y cierre el grifo manual en la linea mas arriba.

Retire la placa de la cubierta de acceso al bloque de bornes [4] y desconecte los cables de alimentacion principal.
Precaucion: Etiquete los cables antes de desconectarlos para realizar el mantenimiento de la valvula. Errores en las conexiones
pueden causar un funcionamiento erréneo y peligroso.

Retire el conducto y los cables eléctricos.
Retire todas las tuberias neumaticas.

Desatornille los pernos del accionador/cuerpo [5] atornillados desde abajo. Estos pernos aseguran el accionador de la valvula [7]
al cuerpo de la valvula [6].

Levante con cuidado el accionador [7] del conjunto del cuerpo de la valvula, lo suficiente como para romper el sello entre el
conjunto del cuerpo y la junta de goma adherida a la parte inferior de la placa base del accionador.

Gire/vuelva a colocar cuidadosamente el conjunto del accionador en la posicion deseada. Vuelva a colocar el accionador sobre
el cuerpo fundido de la valvula.

Realinie los orificios en el cuerpo fundido de la valvula con los correspondientes orificios roscados en la parte inferior de la placa
base del accionador.Asegurese de que la junta se encuentre todavia en el lugar entre el cuerpo y la placa base del accionador.

Reinserte los pernos del cuerpo desde abajo a través del cuerpo y encéjelos cuidadosamente en las roscas interiores del conjunto
de accionador. Apriételos de manera segura de acuerdo al par de apriete apropiado que se ha especificado en la tabla 1 de la pagina
29.

Reconecte el conducto, los cables eléctricos y todas las tuberias neumaticas, después compruebe que los lapices lectores del
interruptor de sefalizacién estén posicionados de manera correcta. La omision de corregir cualquier desalineacion puede
resultar en dafnos extensos en el mecanismo interno de su valvula.

Alimenta la valvula y sométala a varios ciclos completos desde la posicion cerrada hasta la posicion completamente abierta.
También haga bascular la valvula de manera eléctrica en una posicion parcialmente abierta para comprobar que la valvula funcione
de manera correcta.

Vuelva a colocar las tapas de cierre y asegurelas.
Verifique el funcionamiento correcto después de haber realizado el mantenimiento.

Flecha de flujo en el
cuerpo de valvula
Indicador de posicién
abierta/cerrada (véase la
nota 1 mas abajo)
Cubierta de acceso al
conmutador

Cubierta y tornillos del
bloque de bornes
Pernos del accionador/
cuerpo

Cuerpo de la valvula
Conjunto de accionador
Tornillos de la cubierta de
acceso al conmutador

Nota 1: Indicador de posicidn abierta/cerrada es de 360°. Si es necesario, se puede limpiar la ventana de observacién con un pafio
humedo.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

IN,STALACIO'N DE CAMPO DEL CONMUTADOR DE POSICION DE LA
VALVULA

Las instucciones de abajo han sido escritas para las valvulas de cierre normalmente cerradas. Para
valvulas de venteo normalmente abiertas, invertir la nomenclatura del conmutador. (VOS se convierte
en VCS y vice versa.)

General: Cierre el suministro de combustible en la linea mas arriba de la valvula, después desconecte la energia eléctrica de la valvula.
Retire la cubierta superior y la cubierta del bloque de bornes para lograr el acceso, tenga mucho cuidado en dafar la junta.
Véase las paginas 48 y 49 para mas instrucciones sobre como afadir o reemplazar conmutadores.

A La substitucion de componentes puede afectar su utilizacion en ubicaciones peligrosas.

ITEMS REEMPLAZABLES EN EL CAMPO
e Conmutadores de posicion

e Accionadores

e Solenoides

Péngase en contacto con MAXON con el nimero de serie de las valvulas a la mano para localizar el juego de conmutador correcto.

Figura 3: Subconjuntos de conmutadores tipicos

Conjunto de conmutadores IP67 para
valvulas de seguridad intrinsecamente
opcional y no inflamable

Conjunto V7 para valvulas de seguridad
intrinseca y de propdsito general

REEMPLAZO DEL CONMUTADOR:

¢ Retire con cuidado el cableado de campo del bloque de bornes.Consulte la pagina 10-30.3-29, punto 5. Asegurese de que los cables del campo estén
claramente marcados para el borne correcto.

* Desconecte los cables de conexion de la valvula controlada por solenoide de los bornes con la etiqueta #1 y #2.

* Retire los tornillos que fijan el subconjunto del conmutador a la carcasa del accionador. El subconjunto del conmutador se deberia retirar facilmente del
conjunto del accionador (véase la figura 3: Subconjuntos de conmutadores tipicos).

* Tome nota de la posicién del lapiz lector y de la ubicacion de su agujero de montaje. Retire cuidadosamente los dos tornillos y levante el conmutador
existente. Compare con las figuras 4 hasta 9 (paginas 49) para asegurar una correcta localizacién del conmutador.

¢ Instale el conmutador de recambio en los mismos orificios de montaje en el soporte brazo y verifique la posicién correcta del lapiz lector.

* Reemplace las conexiones existentes una por una, siguiendo la ruta y colocacién original.

* Reensamblar el subconjunto de conmutadores en la carcasa del accionador. Los pasadores de ajuste permiten asegurar una colocacion adecuada del
subconjunto del conmutador.

* Conecte los cables de la valvula controlada por solenoide a los bornes con la etiqueta #1 y #2.

e Someta la valvula a varios ciclos completos, controlando con esmero los puntos de actuaciéon del conmutador. Conmutadores VCS actuan en la parte
superior del recorrido del vastago y conmutadores VOS en la parte inferior en caso de las valvulas de cierre normalmente cerradas y viceversa en caso
de las valvulas de venteo normalmente abiertas.

* Reemplace las cubiertas con los valores de par enla Tabla 1 en la pagina 30 luego regresar la valvula a servicio.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

ADICION DE CONMUTADORES:

Retire con cuidado el cableado de campo del bloque de bornes. Consulte la pagina 10-30.3-29, punto 5. Asegurese de que los cables del campo estén
claramente marcados para el borne correcto.

Desconecte los cables de conexion de la valvula controlada por solenoide de los bornes con la etiqueta #1 y #2.

Retire los tornillos que fije el subconjunto del conmutador a la carcasa del accionador. El subconjunto del conmutador debe ser faciimente de retirar del
conjunto del accionador (véase la figura 3: Subconjunto de conmutadores tipicos).

Compare con las figuras 4 hasta 9 para asegurar una correcta localizacién del conmutador. El tamafio de la valvula esta reperesentada en el nimero de
modelo por los primeros cuatro digitos. Por ejemplo, una valvula de 3” CP debe tener el n.° de modelo 300C.

Instale el conmutador y los aislantes, en caso que existan, en el orificio correcto. Asegurese del alineamiento adecuado. El Iapiz lector activado del conmutador
VCS debe mirar hacia arriba y el lapiz lector activado del conmutador VOS debe mirar hacia abajo.

Conecte los nuevos conmutadores a los bornes provistos.

Reensamble el subconjunto del conmutador en la carcasa del accionador. Los pasadores de posicién permiten asegurar la colocacion correcta del
subconjunto del conmutador.

Conecte los cables de la valvula controlada por solenoide a los bornes con la etiqueta #1 y #2.

Someta la valvula a varios ciclos completos, controlando con esmero los puntos de actuacion del conmutador. Conmutadores VCS actian en la parte superior
del recorrido del vastago y conmutadores VOS en la parte inferior en caso de las valvulas de cierre normalmente cerradas y viceversa en caso de las valvulas
de venteo normalmente abiertas.

Reemplace las cubiertas y luego ponga las valvulas en servicio.Reemplace las cubiertas con los valores de par en la Tabla 1 en la pagina 10-30.3-30
luego regresar la valvula a servicio.
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32M-05003S Honeywell 51



VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000
IEC 61508 REQUERIMIENTOS DE INSTRUCCION

DESCRIPCION GENERAL DEL PRODUCTO

En MAXON, se encuentra disponible un informe del Analisis de diagndsticos, efectos y modo de falla (Failure Mode, Effects, and
Diagnostics Analysis, FMEDA). Los datos detallados sobre los porcentajes de fallas se encuentran disponibles en los informes del
FMEDA. Los datos de las valvulas de la serie 8000 con solenoides internos solo pueden encontrarse en el informe de Exida MAX 08/09-
07 RO02. Los datos de las valvulas de la serie 8000 con solenoide internos y solenoide externo redundante pueden encontrarse en el
informe de Exida MAX 1208063 R002.

FUNCION DE SEGURIDAD PRIMORDIAL

a. Laserie 8*1* normalmente cerrada pasara el flujo cuando exista tension eléctrica y cortara el flujo, dentro de la especificacion de
fuga establecida, cuando no exista tension eléctrica.

b. Laserie 8*2* normalmente abierta pasara el flujo cuando no exista tension eléctrica y cortara el flujo, dentro de la especificacion de
fuga establecida, cuando exista tension eléctrica.

c. Lasvalvulas han sido disefiadas para aplicaciones de baja demanda.

d. Lavalvula debe ser operada bajo las condiciones de servicio especificadas y documentadas en el manual de instrucciones.

ENSAYO DE SOBRECARGA
El objetivo de realizar ensayos de sobrecarga consiste en detectar fallos dentro de la valvula de la serie 8000 que impiden que la valvula
no pueda desempefar su funcién de seguridad.

La frecuencia del ensayo de sobrecarga, o el intervalo del ensayo de sobrecarga deben ser determinados en los calculos de fiabilidad
para las funciones instrumentadas de seguridad para las que se aplican las valvulas de la serie 8000. Los ensayos de sobrecarga deben
ser ejecutados con mas frecuencia o tan frecuentemente como se haya especificado en el célculo para la manutencion de la integridad
de la seguridad requerida de la funcion instrumentada de seguridad.

Las instrucciones de mantenimiento incluyen pruebas de fuga de la valvula. Estas instrucciones deben ser seguidas durante el ensayo
de sobrecarga. Esta prueba de fuga de la valvula detecta aproximadamente 99% de los posibles errores DU (Dangerous Undetected
=peligrosos no detectados) que resulta en una cobertura del ensayo de sobrecarga de 99% para la valvula. Para mas recomendaciones
sobre el procedimiento de la prueba de fuga, véase el documento técnico de la valvula de MAXON paginas 10-35.2-1.

La(s) persona(s) que ejecuta(n) el ensayo de sobrecarga de la valvula de la serie 8000 debe(n) haber sido entrenada(s) en la operacion
de SIS (Safety Instrumented Systems =Sistemas instrumentados de seguridad), incluyendo por procedimientos de desviacion,
mantenimiento de la vélvula y la gestién de procedimientos de cambio de la compafiia.

Si se implementa la prueba de carrera parcial de las valvulas de la serie 8000, consulte la documentacién de PSCheck de MAXON
(formulario nimero 32M-05004) para ver la informacion de cobertura de diagndstico relacionada con las valvulas de la serie 8000.

FIABILIDAD DE LOS DATOS Y EL LIMITE DE POR VIDA

MAXON puede proporcionar un informe detallado de andlisis de modo de falla, efectos y diagndstico (FMEDA). Este informe detalla
todos los indices de fallas y los modos de falla, las causas comunes para las aplicaciones con dispositivos redundantes y la vida util
prevista de la valvula serie 8000.

a. La valvula serie 8000 esta disefiada para aplicaciones en modo de demanda baja hasta SIL 3 que se utilizan en configura-
ciones simples (1001), segun el calculo PFDAVG de la funcién instrumentada de seguridad total.

b. El proceso de desarrollo de la valvula serie 8000 esta certificado para SIL 3, lo que permite la utilizacién redundante de la val-
vula hasta este nivel de integridad de seguridad, segun el calculo PFDAVG de la funcién instrumentada de seguridad total.

c. Al utilizar la valvula serie 8000 en una configuracion redundante, se debe incluir una causa comun en los calculos de fiabilidad.
Para obtener detalles, consulte el informe de FMEDA.

d. Las datos de fiabilidad detallados en el informe de FMEDA tienen validez unicamente durante la vida util de la valvula serie
8000. Los indices de fallas de la valvula serie 8000 pueden aumentar después de este periodo. Los calculos de fiabilidad que
se basan en los datos detallados en el informe de FMEDA para los tiempos de mision posteriores al periodo de vida util
pueden arrojar resultados demasiado optimistas, es decir que no se alcanzara el nivel de integridad de seguridad que se haya
calculado.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS
Se debe informar al responsable de seguridad de productos de MAXON sobre todas las fallas detectadas que comprometan la
seguridad del funcionamiento. Comuniquese con el Servicio al Cliente de MAXON.
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VALVULAS DE CIERRE NEUMATICAS SERIE 8000

CERTIFICADO DE VALVULERIA

Nosotros:

Maxon Corporation

Direccion:

201 E. 18th Street
Muncie, IN 47302
EE.UU.

Declaramos que todas las piezas de griferia y valvuleria producidas en la direccién arriba mencionada dentro del siguiente grupo de
productos:

Valvulas de gas Maxon de la serie 8000
Cumplen con todas las disposiciones aplicables de la Directiva Europea sobre los Aparatos de Gas.
Certificacion: Se aplica el numero de identificacion del producto C86CM45

Vigilancia CE: BSI (Numero de cuerpo notificado 0086)

Este certificado ha sido expedido por: Maxon Corporation
Nombre: Lora Davis
Titulo/Posicion: Gerente de ingenieria de producto

Fecha de expedicion: 15 de Abril, 2011
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Calgary

Honeywell HTS

5925 Centre Street, SW
Calgary, Alberta, T2H 0C2
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Tel. : +44 (0)1527 912840
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